Projeto de lei N.° 024/98

Ne 038/00

11 de Agoste de 2000 INSTITUL O CODIGO DE OBRAS DO

MUNICIPIO DO ITAJA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS,

O Prefeito Municipal de Itaja, Estado do Rio Grande do Norte,

o Fago saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciong a seguinte
-

CAPITULO I
; DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

SECAO I
DOS OBIETIVOS

.
i?

Art, 1° - Toda e qualquer construgdo, reforma e ampliagio de edificips,
iﬁfeluada por particularidades ou entid
e

ades publicas, a qualquer titulo. ¢é regulada pela presente Lei,
_bcdecidas as normas federais e estaduais relativas a matéria,

f

Pardgrafo Unico — Esta Lej
e cardter urbanistico estabelecidos por legislaciio

- $50lo e as caracteristicas fixadas para a paisagem.

complementa, sem substiluir, as

exigéncias
especifica municipal que regule o uso e o

cupagio do
Art. 2" - Esta Lei tem coma objetivos;

1= Orientar os projetos e a exec ucdo de edificacdes no municipic;

Il

— Assepurar a observancia de padrdes minimos de s
Malubridade e conforto das edifi

eguranga, higicne,
cages de interesse para a comunidade;

I ~ Promover a melhoria de padroes

de seguranga, higiene, salubridade
e conforto de todas as edificagdes em seu territorio,

SECAO II
DAS EDIFICACOLS

Art. 3" - Para cfeito da presente Lej

- 5d0 adotadas as seguintes
definigoes:

I— ABNT - Associagio Brasileira de Normas Técnicas,
1 - Alinhamento - A linha divisoria entre o terreno de propriedade e a
via ou logradouro publico,

HI - Alvara — Dacumento que autonza a execugio das obras sujeitas i
fiscalizagiio da Prefeitura,
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IV — Apartamento — Unidade autonoma de moradia em conjunto
habitacional multifamiliar.

Y — Aprovagio do projeto — Ato administrativo que precede o
licenciamento das obras de construgio de edificios.

V1 — Aprovagio da obra — Ato administrativo que corresponde a
autorizagio da Prefeitura para a ocupagio da edificagio.

VI — Area construida - a soma das areas dos pisos ulilizaveis, cobertos
ou ndo de todos os pavimentos de uma edificagio.

VIII — Area ocupada — a projegdo, em plano herizontal, da area
constrvida situada acima do mivel do solo.

IX — Areas institucionais — a parcela de terreno destina-se as edilicagdes
para fins especificos comunitarios ou de utilidade pablica, tais como educagio, sande, caltura,
Ldministracio, ele.

A

Py X = Coeficiente de aproveitamento — a relagdo entre a soma das dreas
: construidas sobre um terreno € a area desse terreno.

Xl - Declividade - a relagdo percentual entre a diferenga das cotas
»+  altimétricas de dois pontos e a sua distincia horizontal.

L
A
XII — Embargo — ato administrativo que determina a paralisagao de uma
; obra.
X1 - Especificagio — desenigio dos materials € servigos empregados na
construgao,
#

X1V — Faixa “non aedificandi” — area de terreno onde ndo sera permitida
qualquer construgdo, vinculando-se o seu uso a uma servidio.

[ ]
XV — Faixa Sanitaria — area “non aedificandi™ cujo uso esta vinculado a
servidao de passagem, para efeito de drenagem e captagdo de aguas pluviais. ou ainda para rede de
~ Y esgotos.

&4,
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XVI - Galena comercial — comjunto de lojas voltadas para passeio
coberto, com acesso a via pablica.

XVII — Garagens particulares coletivas — sdo as conslruidas no lole. gm
subsolo ou em um ou mais pavimentos, pertencentes a conjuntos residenciais ou edificios de uso
comercial,

XVYHI — Garagens comerciais — sio consideradas aquelas destinadas a
locagdo de espago para estacionamento e guarda de veiculos, podendo, ainda, neles haver servigos de
lavagem, lubrificacdo e abastecimento.

XIX - Licenciamento da obra — ato administrativo que concede licenga ¢
prazo para inicio e término da obra. o

“- P
yaoo PO
e e

T

[ ®—



XX — Passcio — Parte da via de circulaciio destinado ao iransitp de

pedestres.
XXI - Patamar — Superficie intermediaria entre dois lances de escadas.
XX - Pavimento — Conjunto de dependéncias situado no mesmo nivel,
XXIIl — Pé-direito — Distancia vertical entre o piso ¢ o forro de um
compartimento

XXIV -~ Recuo — A distdncia entre o limite externo da projegio
horizontal da edificagio ¢ a divisa do lote.

XXY — Vistoria — Diligéncia efetuada pela Prefeitura, tendo por fim,
verificar as condigGes de uma construgio ou obra,

CAPITULO I
DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO

SECAO | .
DO LICENCIAMENTO E DA APROVACAO DO PROJETO

Art. 4" - Para a execucgdo de toda e qualguer obra, construgio, reforma
ou ampliagdo, sera necessario a Prefeitura o respectivo licenciamento

Pardgrale Unico — Os desmembramentos de terrenos decorrentes de
projeto conjunto de duas ou mais edificagbes geminadas ou nio, sdo implicitamenle aprovados junto
com as licengas para a construcao.

Art. 5 - A aprovagio do projeto e o seu respectivo licenciamento terdo
validade durante o prazo que for fixado pelo orgio técnico da Prefeitura para o inicio ¢ conclusdo da
abra.

Art. 6" - A aprovagio do projeto e o respeciivo licenciamento da obra
somente serio concedidas mediante o encaminhamento, a Prefeitura, dos seguintes clementos:

I — requerimento solicitando aprovagio do projeto e o respectivo
licenciamento da obra onde constem:

a — nome e assinatura do proprictario e do profissional responsavel pela
execucdo do obra;

b — prazo para a conclusio dos servigos;

¢ — plantas arguitetdnicas e de locagio,

d — escritura do terreno onde serd executada a obra.

Il — recibos de pagamentos das laxas correspondentes;

11 — titulo de propriedade do imbvel, e
1V — memaorial deseritivo.
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Parigeralo Unico = locluemese peste ario o pedpnes pare el
que comprovada a existéneia de projeto eprovade para o lueal,

Art. 8 - A [ind de comprovar o licenciamenlo di obrr pas os eds
fisealizagio, O alvard serda mantido no local da obra, juntamente com o projeta aprovido,

Ark. 9 - 8¢ a construgdo ndio lor concluida dentro do prase Baado o
scu licenciamento, deverd ser requerida a prorrogagio de prazo ¢ paga a laxa correspoidents oocobe
protrogayio.

Art, 10" - O Municipio lxard, anualmente, as taxas o serem cobiados
pela aprovagio ou revalidagao de aprovagio de projeto, licenciamento de constiugio o prosrsia, o
de prazo para a execugdo de obras,

Art, 11" - Com excegiio de projetos destinados para fins exclusiswin
comerciais, nenhuma cdificagdo poderd ser construida sem a obscrvancin dos sepguinles e o
minimos:

I — 3,00 metros entre o limite externo [rontal da projegio horiaontal da
edilicacio e as divisas do terreno onde sera editicada a obra;

Il — 1,20 metros entre os limites laterais da projegio hoeras
cdilicagiio ¢ as divisas do lerreno onde sera edilicada a obra,

§ 1" - Para os terrenos que tenbam comprimenie 0 0 1208
¢ reeuo minimo de que trata o inciso | deste artigo, lica reduzido para 1,50 i

§ 2" - Ficam excluidos da exigéncia contida no meign f 0l
terrenos que tenham largura inferior a 7,00 metros.

SECAQ 1I .
DA APROVACAO DAS EDIFICACOLS

Art, 12° - Nenhuma edilicagio podend ser voupn
procedida 4 vistoria pela Prefeitura ¢ expedido o respectivo certilicado de aprovi

Pariagrafo Unico — Uma obra ¢ considerada ool
condigdes de habitabilidade ou de utilizagio.

Art, 13" - Apos a conclusiio das obras, devers sor
Prefeitura, no prazo de trinta (30) dias.

§ 1" - o requerimento de vistoria sera sempre assinado pelo propriclario
cfou pelo profissional responsavel,



§ 2" - o requerimento de vistoria devera ser acompanhadgq de: 03’?‘{@
i
| — chaves do prédio, quando for o caso; ﬂ*‘?f_’

I = projeto aprovado, ou comprovante de atendimento da legislagio
urbanistica;

HI - carta de entrega dos elevadores. quando houver, fornecida pela
{irma instaladora.

Art. 14" - Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificagdo nédo
foi construida, aumentada, reconstruida ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o responsavel
técnico sera autuado, de acordo com as disposigdes desta Lei e obrigado a regularizar o projeto, caso as
alterages possam, ser aprovadas, ou a fazer a demolicio ou as modificagdes necessarias para
regularizar a situagdo da obra.

Art, 15" - Apos a vistoria, obedecendo as obras ao projeto aprovado, a
Prefeitura fornecera ao propriciario certificado de aprovacgio da obra.

SECAOQ IV

DAS DEMOLICOES

Art. 16” - As demoligdes de edificagdes ou muros de mais de trés (03)

—— metros de allura dependerdo de licenciamento para serem executados, rccolhidos os Lributos e

emolumenios fixados para a espécie.

§ 1" - Para as edificagdes de mais de dois (02) pavimentos e para os que
se situem no alinhamento do logradouro ou sobre divisa do lote, exigir-se-4 a responsabilidade de
profissional habilitado para proceder a demoligdo.

§ 2" - O requerimento de licenga para demoligio que exija a
responsabilidade de profissional sera assinado conjuntamente por este e pelo proprietario.

3 3" - A demoligio licenciada devera ser concluida no prazo fixado para
autoridade competente, prorrogavel o requerimento do interessado e a juizo da mesma autoridade,

§ 4 - O despacho que deferir de demoligio podera fixar os horirios em
que se executardo os trabalhos,

Art. 17" - Sempre que verificada a existéncia de obra ndo licenciada ou
licenciada cuja execugio divirja do projeto aprovado, poderé a Prefeitura determinar sua demoligio as
custas do infrator.

§ 1" - Nenhuma demolicio de obra licenciada se¢ processara antes de
satisfeitas as seguintes providéncias:

ot
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a) Vistonia administrativa que positive infringir a obra disposigoes
técnicas deste codigo,



b) Intimagdo ao proprietario da olwa para no prazo determinado,
promover o devido licenciamento, de acordo com o disposto neste
codigo,

& 2° - Proceder-se-a a demoligio se nio for satisfeita quaisquer das
condighes de que trata o § 1° deste artigo e sem prejuizo da aplicagdo da multa cabivel,

Art. 18" - Sempre que uma edificagio ameagar ruir ou por outro
qualquer modo, oferecer penigo a seguranga coletiva sera seu propretario intimado a demob-lo no
prazo que conceder a Preleifura.

Paragrafo Unico — Nio atendida a intimacdo, sera feita a demoligdo
pela propria Prefeitura as custas do proprietario, acrescidas as despesas de taxas de administragio,
caleuladas em 30% (tnnta por cento) sobre o total do servigo,

SECAQ V

. DO HABITE-SE

Art. 19° - Toda edificag@o a conclusdo de suas obras comunicadas | pelo
proprietario a Prefeitura, para fins de vistoria ¢ expedic¢éo do *Tlabite-se™

Paragrafo Unico — A comunicagio de que trata este artigo e a expedi¢iao
do “'Habite-s¢” deverdo ser providenciadas dentro do prazo de licenga para edificar.

Art. 20° - Requenido o “Habite-se”™, o servigo de Fiscalizagdo, procedera
a vistoria da edificagio.

Paragrafo Unico — Verificada a ocorréneia de regularidade na obra
concluida, o setor responsavel adolari as providéncias de acordo com este codigo,

Art. 21" - O prazo para concessio do habite-se ndo podera exceder de
quinze (15} dias uteis contados da data da entrada de requerimento no protocolo diversos

CAPITULO 1N
DAS NORMAS TECNICAS

SECAO1
DAS EDIFICACOES EM GERAL

Art. 22° - Na execugio de toda e qualquer edificacdo, bem como na
reforma ou ampliagdo, os matenais utilizados deverdo satisfazer as normas compativeis com o seu uso
na construgdo, atendendo ao que dispde a ABTN em relagio a cada caso.

§ 1° - Os coeficientes de seguranga para os diversos materiais serdo os
fixados pela ABTN.



§ 2" - Os materiais utilizados para paredes, portas, janelas, pisos,
coberturas ¢ forros deverdo atender aos mmimos exigidos pelas normas {éenicas oficiais quando A
resisténcia ao fogo e isolamento térmico e acistico.

Arl. 23" - As portas de acesso as edilicagdes, bem como as passagens ou
corredores, devem Ter largura suficiente para o escoamento dos compartimenios ou setores da
edificagio a que dio acesso

I — gquando de uso privativo, a largura minima de 0,80 m (oitenta
centimelros),

Il — quando de uso comum, a largura nunima sera de 1,20m (um metro e
vinte centimetros);

: I — quando de uso coletivo, a largura livre devera corresponder a
0,01m (um centimetro) por pessoa da lotagdo prevista para o compartimento, respeilado o minimo de
1. 20m (um metro e vinte centimetros),

Pardgrafo Unico — As portas de acesso a gabinetes sanitarios, banheiros
" e armarios poderdo Ter largura de 0,60m (sessenta centimetros),

Arl. 24" - As escadas terdo largura minima de 0.80m (oilenta’
centimetros) ¢ oferecerio passagem com altura minima nunca inferior a 1,90m (um metro e noventa
centimetros), salvo o disposto nos paragrafos seguintes

§ 1" - Quando de uso comum ou coletivo, as escadas deverio obedecer
as seguinies exigéncias:

I — ter largura minima de 1.20m (um metro e vinte centimetros) ¢
inferior 4s portas ¢ corredores a que se refere o artigo anterior;

Il - ter um patamar intermediirio, de pelo menos 1,00m (um metro} de
profundidade quando dispanivel vencido for do que 3,50m (trés metros ¢ cinquenta centimetros) de
altura;

I — ser de material incombustivel, quando alender a mais de dois
pavimentos,

IV — dispor, nos edificios com quatro ou mais pavimentos;

a — de sagudo ou patamar independente do “hall™ de distribui¢io, a partir
do quarto pavimento,

b — de iluminagao natural ou sistema de emergéncia para alimentagio da
iluminagdo artificial;

V — dispor de porta corta-fogo a caixa de escada e seu sagudo e o “hall”
de distribuigao, a partir do sexto pavimento,

VI = dispor, nos edificios com nove ou mais pavimentos:



A = de wma anlecimaa enlre o sapodo da escada e o Tledl” e
distribuigiio, isulada por duas portas corta-fage,

b —ser a antecamara ventllada por um poago de ventilagio natural aberfo
1o pavinento Lterreo e na cobertura;

¢ — ser a anfecamara tluminada por sistema compativel com o adotiadu
para a cscada.

§ 2" - Nas escadas de uso secundario ou eventual, poderd ser permitida o
redugdo da sua largura até o minimo de 0,60m (sessenta centimetros).

§ 3 - A existéncia de elevador em uma edificacio nio dispoysa a
construgdo de escada.

Art. 25° - No caso de emprego de rampas, em substiluigdo as escadas
edilicagio, aplicam-se as mesmas exigencias relativas ao dimensionamento e resisléncia para s
escadas.

Paragrafo Unico — As rampas nio poderio apresentor declividade
superior a 12%. Se a declividade exceder 6%, o piso devera ser revestido com matenal nio
escorregadio.

Art. 26" - Sera obrigatoria a instalagio de, no minimo, um clevador nas
edificagdes de mais de dois pavimentos gue apresentarem, entre o pise de gualquer pavimento ¢ o
nivel da via-publica, no ponto de acesso ao edificio, uma distdncia vertical superior a 11.00m (onze
metros) e de. no minimo, dois (2) elevadores, no caso dessa distdncia ser superior a 24.00m (vinle ¢
qualro metros),

§ 1" - A referéncia de nivel para as distancias verlicais mcucionadas
poderd ser a da soleira de entrada do edificio e ndo a da via publica, no caso de edilicagoes que liguen
suficientemente recuadas do alinhamento, para permitir seja vencida essa diferenca de cotas alravds de
rampa com inclinagdo ndo superior a 12% (doze por cento).

§ 2" - Para cfeito de calculo das distancias verlicais, sera considerada o
espessura das lajes com 0,15m (quinze centimetros), no minimo.

§ 3" - No cileulo das distancias verticals, ndo scra computads o uitine
pavimento, quando for de uso exclusivo do peniltimo, ou destinado a dependéncias de uso comum v
privativas do predio, ou, ainda dependéncias de zelador.

Art. 27° - Os espagos de acesso ou circulagdo [ronleiros as poilas dos
clevadores deverdio ter dimensdo ndo inferior a 1,5m {(um metro e cingquenta cenlimetros), medida
perpendicularmente as portas dos elevadores.

Paragrafo Unico — Quando a edilicagio necessariamente liver imals de
um elevador, as areas de acesso de cada par de clevadores devem estar interligados em todos os pisos,

Art., 28" - O sistema mecanico de circulagdo vertical (numero de
clevadores, calculo de trafego e demais caracteristicas) estd sujeilo 4s normas Leenicas da ABTN que
for instalado, e deve ter um responsavel técnico lega!mente habilitado.
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Art, 29 = DMwn cleilo do opreseate Lei, o5 connmartinaeniog  siw
i il
classilicadosz eny

[ — compartimenlos de permanéncia prolonsnada:

[1 — compartimentos de utilizagio transitoria,

§ 1" - Sdo compartimentos de permanéncia prolongada agueles locais de
uso. definido, caracterizando espagos habitaveis, permitindo a permanéneia caonfortavel por Leipo

longo e indeterminado, tais como dormitorios. salas de jantar, de estar, de visita, de jogos, de costura,
de estudos, gabinete de trabalho, cozinhas e copas.

§ 2 - Sdo compartimentos de permanéneia lransiloria agueles de uso
definido, ocasional ou temporario, caracterizando espagos habitaveis de permanéncia conlortivel por
tempo determinado, tais comeo vestibulos, “hall”, corredores, passagens, caixas de escadas, gabinetes
sanitarivs, vestiarios, despensas, depositos e lavanderias residenciais.

Art. 30" - Os compartimentos de permanéncia prolongada deverdo:

I — ser tluminados e ventilados, diretamente, por abertura veltada para
T ESPAo exterior;

I — ter, no minimo, um pé direito de 2,50m (dois mctros e cinquenta
centimetras), em média;

LI — ter area minima de 5,00 m* (cinco metros quadrados).

IV — ter forma tal que permita a inserigio de wm eirculo de 1 80w (um
metro e oitenta centimetros de diametro).

Paragrafo Unico — Admite-se para os compartimentos de permanéncia
prolongada, destinados ao trabalho, iluminagdo antificial ¢ ventilagio mecinica, desde que laja um
responsavel técnico legalmente habilitado que garanta a eficacia do sistema para as funcocs o gue s
destina o compartimento,

Art, 31" - Os compartimentos de permanéncia transitona deverio
I - ter venulagdo natural;

Il — ter pé-direito minimo de 2,20m (dois metros ¢ vinle cenlimelion),
em media;

11 — ter area minima de 1,00m?* (um metro quadrado).

1YV — ter forma tal que permita a inscrigio de um circulo de 50w (oieata
centimetros ) de diametro.

Paragralo Unico — Nos compartimentos de wtilizacao trausitoria, scra
admitida a ventilagio mecinica nas mesmas condigdes fixadas no paragrafo Gnico do artizo anterior,

Art. 32" - Para garantia de iluminagio e ventilagio de compartimentos,
05 espagos exteriores devem satisfazer as seguintes disposicoes:



I — permitit o nzericio dewm cireulo de guiinglig i gl 150 1
Hictio e cinquenta centinetros) jurto & aberiura de iluminacio,

I = ter umacarea minima de 10,0001 (des mctros quademiog,

1l — permitir, a partir do primecirm pavimento aciimg du Wi S
jrela drea, quando houver mais de um, a inserigio de um circulo cujo didmelio =07 (em nekios) 55
daddo pela Orowla D =11+ .

1
F

onde H ¢ igual a distancia, cm mctros, do Lwra e o0
pavimenlo acima do térreo, servido pelo espago.

Parigrafo Unico — Para caleulo da allura 11, sord considonla
espessura de 0,15 (quinze cenlimetros) para cada laje de piso ¢ cobertura,

SECAO 1

DAS EDIFICACOES RESIDENCIALS

Art. 33" - Entende-se por residéncia ou habitagiio a cdilicncio destinmda
exclusivamente a moradia, construida apenas por um ou mais dormitdrios, salas, eazinhas, haaliciios,
circulagdes e dependéncias de servigo.

Pardgrafo Unico - Para efeito da presente Len as olino
residenciais classificanm-se e

I = habitagdes individuais, abrangendo s cdilios
residencial uni familiar, destinadas exclusivamente a moradia propria ¢ conliul
independentes construtivamente e como tal aprovadas ¢ excoutadas;

11 — conjuntos habitacionais, abrangendo deasde di 1o
unica edificagio (habitagtes geminadas) alé qualquer nimero de habitagies, ool
apartamentos, aprovados e executados conjuntamente,

Art. 34" - Nos conjuttos residencials, a arca ool
habitagio nio podera ser inferior a 25,00m? (vinte e cinco metros quadrados)

Parigrafo Unico — Nos conjuntos residencinis constiioi o o
independentes, ligadas por vias de circulagio, aplicam-se. no que couber, as disnoaiono: |
referente ao parcelamento da terra.

Art, 35" - Os conjuntos residenciais, constituidos Jur
edificios de apartamentos, deverdo atender as seguintes disposicaes:

1 — ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acorio @i b i

wid

da ABTN;

Il — ter a distincia entre os pisos de dois pavimentos consceutivos
pertencentes a habitagbes distintas ndo inferior a 2,65m (dois metros ¢ sessenta ¢ cinco centinelios),
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ler, el cada hidbitagio, polo mengs LiF
dormmitdrio, corminha e um banheiro com sanilirio,

Paviigrafo Unico — Nos edificios de apartamentas cons apei
comparlimentos obigatonos, ¢ permilido:;

I — reduzir o area da cozinha ate o minnino de 5 000 (e
(uadindos);

LI — ventilar a cozinha, s¢ esta tiver arca inferior ou igual a 3.00m7 (vinca
metres quadrados), por meio de duto de ventilagao.

Artl. 36" - As cdificagdes para fins residenciais s0 poderdo catar a0
conjuntos de escritérios, consultorios ¢ compartimentos destinados ao comercio, desde que o vaiuie .
dos ultimos ndo prejudiquem o bem estar, a seguranga ¢ o sossego dos moradores e quando tvens
acesso independente a logradouro pablico.

SECAO 111

DAS EDIFICACOES PARA O TRABALIIO

Art, 37" - As edificagtes para o trabalho abrangem aquelus desting .
indistria, ao comercio € a prestagio de servigos cm geral.

Art. 38" - As edificagdes destinadas a indastria em geral, Dilrions
oficinas, alem das disposi¢des da Consolidagio das Leis do Trabalho, deverio:

I — ser de material incombustivel, tolerando-se o cmpreno de mndein oo
outro material combustivel apenas nas esquadrias e estruturas de coberiural

I — ter as paredes confinantes com outros imdvai |
elevadas a 1,00m (um metro) acima da calha quando construidas na divisa do lote:

_ 11 — ter os dispositivos de prevengido conlea ined
normas da ABTN,

Art. 39" - Nas edificagSes induslrinis, o5 compariin
atender as seguintes disposiges:

I — guando tiverem area superior a 7300m? {nelein v
quadrados), deverio ter pe-direito minimo de 3,20m (1rés melros ¢ vinte continat oo

IT — quando destinados a manipulagio vu o0
deveriio localizar-se em lugar convemientemente preparado, de ocordo
relativas a seguranga na utilizagio de inflamavets liquides, solidos ou sasosus

Art, 40" - Os fornos, miquinas, caldeiras, estulas, logdes, [oijas ou
(uaisquer outros aparelhos onde se produza ou concentre, calor deverfio ser adotados de isolamenio
termico, admitindo-se:



I — vma disténeia minima des L0ODm G miehro) o et

distinela avmentada pacn 150 (o metio € einguenta centimetros), peto meios geainda o, 0

pivincnlo superposto,

11— uma distancia minima de 1,00m (o metio
edilicagin ou das edilicagoes vizinhas,

Art, 41% - As cdilicagdes destinadas & mdustin de peooatos ninnenis

¢ de medicamento deveriio:

I = ter, nos recintos de fabricagiio, as paredes rovestiag, o
minima de 2,00 (dois metros), com material liso, resistente, lavavel e mipermenvel;

IT - ter o piso revestido com material lise, resistentz, lavio

impermeavel, nio scndn 0 piso simplesmente cimentado;

(A 1 5

1T — ter assegurada a incomunicabilidade dircta com o5 compa i,

sanitinios,

IV — ter as aberturas de iluminagio e ventilagiio deladas de praterie con

tela milimetrica,
Art. 42” - As cdificagdes destinadas ao coméreio cm geral deverdo:
I - ter pe-direito minimo de;

a — 2.50m (dois metros e cinguenta cenlimetros
compartimento ndo exceder TS,{.‘J{JHF (setenta e cinco metros quadrados),

b — 320m (rés metros e vinte centimeln
compartimento ndo exceder 75,00m? (setenta ¢ cinco melros guadrados),

¢ — 4,00m (quatre metros), quando a drea Jo o
75,00m? (setenta e cinco metros quadrados),

I - ter as portas gerais de acesso ao publico !
fungio da soma das areas Gtcis comerciais, na proporgdo de |,00m (um o
GO0,00m? (seiscentos metros quadrades) de arca atil, sempre respeitado o i
e ciquenta centimetros);

LI - ler sanitarios separados para cada sone, wol |
sanitario para cada 300,00m? (trezentos metros quadrados) de area util

§ 19 - Nas edificagdes comerciais de arca uld i
¢ cinco metros quadrados), € permitido apenas um sanitario para ambos o5

§ 2" - Nos bares, cafés, restauranies, <ol :
saititarios deverdo estar localizados de tal forma que permitam sua uuhzag,au pn,lu pubhc:}
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Art., 43" - Em qualguer estabelecimento comercial, os locals onde
houver prepare, manipulagio ou deposito de alimentos deverdo Ter piso e paredes, até a altura minima
de 2,00m (dois metros), revestidos com material liso, resistente, lavavel e impermeavel.

§ 1" - Os agougues, peixanias e estabelecimentos congéneres deverio
dispor de banheiros, na proporgao de um para cada 150m? de area atil ou fragio.

§ 2" - Nas farmacias. os compartimentos destinados & guarda de drogas,
aviamento e receitas, curativos c¢ aplicagio de injecbes deverdo atender as mesmas cxigéncias
estabelecidas para os alocais de manipulagio de alimentos.

§ 3" - Os supermercados, mercados e lojas de departamentos deverdo
atender 4s exigéncias especificas, esiabelecidas nesta Lei para cada uma de suas segdes, conforme as

atividades nelas desenvolvidas.

Art. 44" - As galerias comerciais, além das disposighes da presente Lel
que lhes forem aplicaveis, deverdo:

I — ter pé-direito minimo de 4.00m (quatro metros),

Il — ter largura nédo interior a 1/12 (um doze avos) do seu malor recurso
¢, no minimo, de 4,00m (quatro metros);

HI — ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria, com area
minima de 10.00m* (dez metros quadrados), podendo ser ventiladas através da paleria ¢ iluminadas
artificialmente.

Art. 45" - As edificagdes destinadas a escritorios, consultorios e estudios
de carater profissional, além das disposigdes da presente Lei, que lhes forem aplicaveis, deverio ter em
cada pavimento, um sanitdrio composto de conjunto de vaso e lavatorio.

Art. 46" - As umdades independentes nos prédios para prestagio de
servigos deverdo ter, no minimo, 25,00m? (vinte e cinco metros quadrados).

SECAO IV
DAS EDIFICACOES PARA FINS ESPECIAIS

Art. 47" - As edilicagbes destinadas a escolas e estabelecimentos
congéneres, além das exigéncias da presente Lei que lhes forem aplicaveis, deverio:

I — ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou
outro material combustivel apenas nas edificagdes térreas, bem como nas esquadrias, parapeitos,

revestimentos de pisos e estruturas de forro e da cobertura.

H — Ter locais de recreagdo, coberto e descobertos, recomendando-se
que atendam ao seguinte dimensionamento:

a} local de recreagdo, com érea minima de 2 (duas) vezes a soma das
arcas das salas de aula,



b)

local de recreagiio coberto, com arca minima de 1/3 (um tergo) da
soma das arcas das salas de aula.

LIl — ter instalagOes sanitarias separadas por sexo, com as seguintes

proporgdes minimas.

HY

b)

c)

um vaso sanitario para cada 50,00m?* (cinquenta metros quadrados),
um mictorio para cada 25,00m* (vinte e cinco metros quadrados) e
um lavatorio para cada 50,00m* (cinquenta metros quadrados), para
alunos do sexo masculing;

um vaso sanitario para cada 20,00m? (vinte metros quadrados) e um
lavatorio para cada 50.00m? (cinquenta metros guadrados), para
alunos do sexo feminino;

um bebedouro para cada 40, 00m? (quarenta metros quadrados).

Art. 48° - As edificagdes destinadas a estabelecimentos hospitalares

deverio:

I — ser de material incombustivel, tolerando-s¢ 0 emprego de madeira ou
outre material combustivel apenas nas edificagdes, bem como nas esquadrias parapeitos, revestimentos

¢ estrutura da cobertura;

I - ter instalagio de lavanderia com apartamentos de lavagen,
desinfegao ¢ csterilizagdo de roupas, sendo os compartimentos comespondentes pavimentos ¢
revestidos, até a altura minima de 2,00 (dois metros), com material lavavel e impermeavel,

L1l — ter instalagOes sanitarias em cada pavimento, para uso pessoal e dos
doentes que nde as possuam privativas, com separagdo para cada sexo, nas seguinles propotedes

minimas:

a)

b)

v
a)

b)
c)

para uso de doentes; um vaso sanitario, um lavatorio ¢ um chuveiro,
com agua quente e fria, para cada 90.00m* (novenia metros
quadrados) de area construida:

para uso do pessoal de servigo; um vaso sanitdrio, um lavalorie e um
chuveiro, para cada 300,00m? (trezentos metros quadrados) de area
construida;

— ter necrotero com:

pisos e paredes revestidos ai¢ a altura mimima de 2.00m (dois
metros), com matenal impermeavel e lavavel,

abertura de ventilagio, dotadas de tela milimétrica;

instalagdes sanitarias.

V — ter, quando com mais de um pavimento, uma escada principal e uma
escada de servigo, recomendando-se a instalagio de um elevador ou rampa para macas;

V1 - ter instalages de energia elétrica de emergéncia;



V11 — ter instalacio e equipamento de coleta, remogdo e incineragdo de
lixo, que garantam completa limpeza e higiene;

VI - ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo as normag da
ABTN.

Parigrafo Unico — (s hospitais deverdo, ainda. observar as seguintes
disposigies:

I — os corredores, escadas e rampas, quando destinados a circulagio de
doentes, deverdio ter largura minima de 2,30m (dois metros e trinta centimetros) gquando destinados
exclusivamente a visitantes e ao pessoal, largura minima de 1.20m (um metro e vinte centimetros),

Il — a dechividade maxima admitida nas rampas sera de 10% (des por
cento). sendo exigido piso antiderrapante;

I - a largura das portas entre compartimentos a serem utilizados por
pacientes acamados serd, no minimo, de 1,00m (um metro),

IV — as instalagdes e dependéncias destinadas 4 cozinha, deposito de
suprimenios ¢ copas deverdo Ter o piso e as paredes, ate a allura minima de 2,00m {(dois metros),
revestidos com material impermeavel e lavavel, e as aberturas protegidas por telas milimetricas,;

¥ — nao e permitida a conmunicagio direta emtre a cozinha e os
compartimentos destinados a instalagdo sanitaria, vestiarios, lavanderias e farmacias.

Art. 49° - As edificagbes destinadas a hotéis ¢ congénercs deverdo
obedecer as seguintes disposigdes:

I — ter, além dos apartamentos ou quartos, dependéncias de vestibulo
com local para instalagdo de portana e sala-de-estar;

II — ter vestidrio ¢ instalagdo sanitaria privativos para o pessoal de
SErVICU,

Il - ter, em cada pavimenio, instalagdes sanitarias, separadas por sexo,
na proporgio de um vaso sanitario, um chuveiro e um lavatorio. no minimo, para cada 70,00m*
(setenta metros quadrados) de pavimentagio gquando nfio possua sanitarios privativos,

IV —ter instalagio preventiva contra incéndio, de acordo com as normas

da ABTN.

Parigrafo Unico — Nos hotéis ¢ estabelecimentos congéneres as
cozinhas, copas, lavanderias e despensas, quando houver, deverdo ter o piso e as paredes, ate a allura
minima de 2.00m (dois metros), revestidos com material lavavel e impermeavel,

Art. 50° - As edificagdes destinadas a auditorios. cinemas, (catros ¢
similares deverdo atender as seguintes disposigdes cspeciais:

1 — ser de material incombustivel, tolerando-se emprego de madeira, ou
outro material combustivel apenas nas edificagdes térreas e nas esquadrias, lambaris, parapeitos,

revestimentos do piso, estrutura da cobertura e forro; i

porn.



Il — ter instalagdes sanitarias separadas para sexo, com as seguintes
proporgies minimas, em relagio a lotagio maxima. calculada na base de | .60m¥/ pessoa;

a) para o sexo masculino, um vaso e um lavatorio para cada 200
(duzentos) lugares ou fragao, e um mictorio para cada 250 (duzentos
e cinquenta) lugares ou fragio;

) para o sexo fermimino, um vaso e um lavaldorno para cada 200
(duzentos) lugares ou fragio,

I — ter instalagio preventiva contra incéndie, de acordo com as normas
da ABTN,

Art. 51" - Nas edificagtes destinadas a audilonos. cinemas, teatros ¢
similarcs, as portas, circulagies, corredores e escadas serdo dimensionadas em fungao da lotagao
Maxima:

| — quanto as portas;

1) deverdo ter a mesma largura dos corredores,

b) as de saida da edificagcio deverdo ter largura total (soma de todos os
vios) correspondente a lem (um centimetro) por lugar, ndo podendo
cada porta Ter menos de 1,50m (um metro ¢ cinquenta centimetros)
de véo livre, e deverao abrir de dentro para fora.

Il — quanto aos corredores de acesso ¢ escoamento do publico, deverdo
possuir largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros). a qual tera um acréscimo de
Ilmm (um milimetro) por lugar excedente a lotagio de 150 {cento e cinquenta) lugares: quando nio

houver lugares fixos, a lotagio sera calculada na base de 1.60m? (um metro ¢ scssenta centimetros
guadrados) por pessoa.

PR

HI — quanto as circulagdes internas a sala de espetaculos:

a) os corredores longitudinais deverio Ter largura minima de 1,00m
(um metro), € os transversals de 1,70m (um metro e setenta
centimetros),

b} as larguras minimas terdo um acréscimo de 1mm (um milimetro) par
lugar excedente a 100 (cem lugares, na diregdo do fluxo normal de
escoamento da sala para as saidag.

IV — quanto as escadas:

a) as de saidas deverdio ter largura minima de 1,50m (um metro ¢
cinguenta centimelros) para uma lotagdo maxima de 200 (duzentos)
lugares, largura a ser aumentada a razio de lmm (um milimetro) por
lugar excedente;

b) sempre que a allura a vencer for superior a 3,50m (trés metios €
cinquenia centimetros), devem Ter patamarcs, o0s (uais lerdo
profundidade de 1,20m (um metro € vinle cenlimetros).

¢) ndo poderdo ser desenvolvidas em leque ou caracol,



ORIGINAL

I - guando ndo houver circulagao independente para accsso o saida aré
05 locais de estacionamento, ter area de acumulagio com acesso direto do logradouro que permita o

estacionamento eventual de um nimero de veiculos ndo inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade
total da paragem;

ILI — ter o piso revestido com material lavavel e impermeavel;

IV — ter as paredes dos locais de lavagem e lubrificagio revestidas com
material resistente, liso, lavavel e impermedavel.

CAPITULO IV
DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Art. 53" - A responsabilidade eivil pelos servigos de projeto, caleulo e

capecificagdes cabe aos seus autores e responsaveis técnicos ¢, pela execugdo das obras, aos
profissionais que constituirem,

§ 1" - A Municipalidade ndo assumira qualguer responsabilidade em
razio da aprovagdo do projeto da construgdo ou da emissdo de licenga de construir.
CAPITULO V
DAS PENALIDADES
SECAO 1
DAS MULTAS

Art. 54" - As multas, independentes de outras penalidades previstas pela
legislacdo em geral e pela presente Lei, serdo aplicadas gquando:

I — o projeto apresentado para exame da Preleitura estiver em evidente
desacordo com o local ou apresentar indicagoes falseadas;

il — as obras forem executadas em acorde com as indicagdes
apresentadas para a sua aprovagio;

II - as obras forem indicadas sem licenga da Prefeitura e sem o
comrespondente alvara,

your
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d) quando substituidas por rampas, estas deverdo ter inclinagio menor

ou igual a 10% (dez por cento) e ser revestidas de matenal
antiderrapante.

Art. 52" - As edificagdes destinadas a garagens em geral, para efeilo
desta Lei, classificam-se em garagens particulares individuais, garagens particulares coletivas e
paragens comerciais. Deverdo atender as disposigdes da presente Lei que lhe forem aplicdvers, alem
das seguintes exigéncias.

I - ter pé-direito minimo de 2,20m (dois metros ¢ vinte centimetros);

Il — nio ter comunicagio direta com compartimentos de permanéncia
prolongada;

111 — ter sistema de ventilagio permanente.

§ 1" - As edificagbes destinadas a garagens particulares individuais
deverdo atender, ainda, as seguintes disposigfes:

1 — largura util minima de 2.530m (dois metros e cingquenta centimetros),
. q s

I - profundidade minima de 4,50m (quatro metros e cnguenta
centimetros),

§ 2" - As cdificagdes destinadas a garagens particulares coletivas deverdo
atender, ainda, as seguintes disposigies:

| — ter estrutura, paredes ¢ forro de material incombustivel,

IT — ter vdo de estrada com largura minima de 3,00m (trés metros) e, no
minimo, dois (2) vios, quando comportarem mais de cinquenta (50) carros;

1 - ter os locais de estabelecimento (“box™), para cada carro, com uma

largura minima de 2,40m (dois metros ¢ quarenta centimetros) € comprimento de 3,00m (cinco
metros),

1V — o corredor de circulagio devera ter largura minima de 3.00m (ueés
metros), 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) ou 5,00m (cinco metros), quando os locais de
estabelecimentos formarem, em relagdo aos mesmos, angulos de 397, 45" ou noventa 907,
respectivametnite,

V — ndio seriio permitidas quaisquer instalaghes de abastecimentos,
lubrificagdo ou reparos em garagens particulares coletivas.

§ 3" - As edificagdes destinadas a garagens comercials deverdo atender.
ainda, as seguintes disposigoes!

1 — ser construidas de material incombustivel, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustivel nas esquadrias e estrutura de cobertura,



IV — a edificagio for ocupada sem que a Prefeitura tenha feito sua
vistoria e emitido o respectivo certificado de aprovacio,

V — decorridos trinta (30) dias da conclusio da obra, ndo for solicitada a
vistoria da Prefeitura,

Art. 55" - A multa serd imposta pela Prefeitura 4 vista do auto de
infragiio, lavrado por fiscal especialmente credenciado, que apenas registrara a infracao verificada.

Art. 56" - A graduagio das multas far-se-i tendo em visla.
I - a gravidade da infragdo;

Il — suas circunstincias;

LIl — antecedentes do infrator.,

Paragrafo Unico — O valor das multas a que se refere 0 Art. 50° variara
de 50% de um valor de referéncia a dois valores de referéncia fiseal constante do Codigo Tributario do
Municipio,

SECAO 11

DOS EMBARGOS

Art. 57" - Obras em andamento, scjam elas construgdo, reconstrugio ou
reformas, serdo embargadas, sem prejuizo das multas, quando:

I — estiverem sendo executadas sem o respectivo alvard, emitido pela
Prefeitura,

I — o profissional responsavel sofrera suspensao ou cassa¢io da carteira
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitelura ¢ Agronomia — CREA

HI — estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o publico ou
para o pessoal gue o execute,

Art, 58° - Na hipotese de ocorréncia dos casos citados no artigo anterior,
a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal dara notificagio ao infrator ¢ lavrara um termo de embargo das
obras, encaminhando-o ao seu responsavel técnico.

Art. 59° - O embarse so serd levantado 4pos o cumprimento das
exigéncias consignadas no respectivo termo.

SECAO 11

DA INTERDICAQ



Art. 60" - Uma edificagio ou qualguer de suas dependéncias podera ser
interditada em qualquer tempo, com o impedimento de sua ocupagio, quando olerccer perigo de
carater publico,

Art. 61° - A interdigdo sera imposta pela Prefeitura municipal, por
¢scrito, apos vistonia tecnica efetuada por clemento especificamente designado,

Parigrafo Unico — A Prefeilura lomard as providéncias cabivels se nio
for atendida a interdigdo ou nao for interposto recurso contra ele.
SECAO IV
DA DEMOLICAO

Art. 62° - A demoligdo total ou parcial de edificagdo ou dependgncia
serd Imposta nos seguintes casos.

1 — quando a obra for clandestina, entendendo-se por lotal aquela que for
- executada sem alvara de licenciamento da construgio;

II = gquando julgada com rnsco iminente de carater publico, ¢ o
proprielario nio quiser tomar as providéneias que a Prefettura Municipal determinar para a sua

SEEUTANCH;

Il — quando, apos embargada a obra, o proprictario ou responsavel
tecnico ndo cumprir as determinagoes da Prefeitura, no prazo que lhe for fixado para tal

Parigrafo Unico — A demoli¢do ndo serd imposta no caso do paragrafo
unico do artigo anterior se o proprietario, submetendo a construgdo a vistoria técnica da Prefeitura,
demonstrar que:

1 — a obra preenche as exigeéncias minimas cstabelecidas por Lei,

I — que, embora ndo as preenchendo, podem ser executadas
modilicagdes que a tornem concordante com a legislacio em vigor,

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS E GERAIS

Art. 63" - Nas edificagdes exislentes que ndo estejam de acordo com as

exigéncias estabelecidas na presente Lei, somente serio permitidas obras que impliquem aumento de

sua capacidade utilizacdo, quando as partes a acrescer niio venham a agravar as transgressoes ja
existentes.

CAPITULO VIl



DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 64" - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagio, revogadas
as disposigbes em contrario ou com ele incompativeis,

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaji, 30 de novembro de 1998,
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