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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada

SIR2000-UTM Z24S

Agosto - 2019

01

003

A1

Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação convencional em paralelepípedos e

drenagem superficial das Ruas Gilvan Lopes e Maria das Virgens de

Medeiros, localizadas no bairro Centro do município de Itajá/RN

Zona Urbana, Bairro Centro - Itajá/RN

Legenda:

Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

TABELA DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE

1.0 RUA GILVAN LOPES

1.1

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

CONVENCIONAL

M2 635.70

1.2
MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

M2 211.90

1.3
COLCHÃO DE AREIA

M3 63.57

2.0 RUA MARIA DAS VIGENS LOPES DE MEDEIROS

2.1

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

CONVENCIONAL

M2 178.85

2.2
MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

M2 99.36

2.3
COLCHÃO DE AREIA

M3 17.88

VISTA AÉREA

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Calçadas / Passeio já executado;

Cercas;

0,13

VAR

0,13

0
,
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0

0
,
1

5

MEIO FIO EM

CONCRETO PRÉ

MOLDADO

13X30X100CM

COLCHÃO

DE AREIA

E=10CM

PAVIMENTO EM

PARALELEPÍPEDOS

CONVENCIONAL

I=2,00%

Perfil transversal da via

Esc. 1:30

2

Projeto de pavimentação - Maria das Virgens Lopes de Medeiros

Esc.: 1:200

N

N

1

Projeto de pavimentação - Rua Gilvan Lopes

Esc.: 1:200
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Greide da via;

Terreno natural;

Legenda:

Perfil longitudinal da via projetada - 04

Esc. Sem escala

Greide da via;

Terreno natural;

Legenda:

Perfil longitudinal da via projetada - 04

Esc. Sem escala
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