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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART 2 ART Obra/Servi
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RN N° RN 2020/03236;:6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
INICIAL

1. Responsavel Técnico
ANDERSON REIS DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2114037550
Registro: 2114037550RN

Empresa contratada: REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Registro: 2000043193-RN
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46
PRAgA JOSE DE DEUS BARBOSA N°. 70
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAJA UF: RN CEP: 59513000
Contrato: 4372019 Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acé#o Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servigo

RUA Diversas ruas N S/N

Complemento: Pavimentacdo de vias urbanas Bairro: Sdo Manoel/Lulz Inacioflguaragu

Cidade: ITAJA UF: RN CEP: 59513000

Data de Inicio: 09/03/2020 Previsdo de término: 31/12/2020 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: Infraestrutura Caédigo: Néo especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

4, Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade
05 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTACAO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS
05 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIvIL -> 1,00 serv
TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAGAO VERTICAL
05 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv
TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZACAD HORIZONTAL
05 - PROJETO > RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv
SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM
05 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> 1,00 serv
EDIFICAGCOES -> #4112 - ACESSIBILIDADE
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTACAO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL -> 1.00 sery
TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAGAO VERTICAL
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv
TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZACAQ HORIZONTAL
38 - ORCAMENTO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv
SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 serv

EDIFICAGOES -> #4112 - ACESSIBILIDADE

Apés a conclus3o das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagodes

ART de projeto (Pavimentagdo, drenagem, acessibilidade e sinalizag&o viaria), orgamento e cronograma da pavimentagdo pelo método convencional
em paralelepipedos, rejuntada com argamassa de cimento e areia, das Ruas Maria Inacia da Silva, Rua Francisco Matias de Souza, Rua José
Gemnano de Souza, Travessa Genésio Gildenor da Silva, Rua Jo#o Varela de Melo, Travessa Estevam Egidio Pessoa, Rua Manoel Germiniano Lopes
& Rua Maria dos Anjos Mendonga, localizada em diversos bairros da zona urbana do municipio de 1t2j4/RN. Essa ART esta vinculada ao servigo global
de contrato registrado pela ART de nimero RN20200314498.

8. Declaragdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressaments, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.

CPF OUWUMma—m .org.br
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Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART £ . ART Obra/Servico
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RN No RN2020/03236gSG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
5296/2004.
______ 7.Entidade de Classe Ander IS da)Silva
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE ST
8. Assinaturas A \. >
; ; = g LERgEssaa Neta,
Dedlaro serem verdadeiras as informagdes acima - el 1 -864.00
TR /0 F 008.343,084-17
o /R V) . .343.084-
ﬂ o de __ Moo de qndeuupaMW
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE IT - CNPJ: 01°612.3956/0001-46
9. Informacgoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 10/03/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8202972548

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-rn sitac.com.br/publico/, com a chave: 27Dzd
Impresso em: 10/03/2020 as 09:43:49 por: , ip: 45.234.108.84

Www.crea-m.org.br cream@crea-rn.org.br CREA-RN
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 e e e
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\ " 4 Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
AT #PUBLICO
N° OPERAGAO 'N“ SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1068856-27 894417 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentac&o de vias urbanas no municipio de Haja/RN / Pavimentac@o de vias urbanas no municipio de Itaja/RN
Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
L BDI 1 ]
TIPO DE OBRA
Construgéio de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias o recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
. %
s
Itens Sigla Y
Administrag&o Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI =
(1-CP-1SS-CRPB)

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢ao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag&o do orgamento foi SEM

Observacdes:
ITAJA/RN __ terca-feira, 21 de janeiro de 2020
Local S Data
IS daySily-,
Skngenheiro Ciys
Responsévgi }%éﬁlﬁ <TTSUS7HET
Nome: ANDERSON REIS DA SILVA

CREA/CAU: 211403755-0
ART/RRT: RN20200323686

PMv3.0.4



c A ' A 4 A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
ATa oGU #PUBLICO

,iOPERACAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1068856-27 894417 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA _|Pavimentagdo de vias urbanas no municipio de Itaja/RN Pavimentagdo de vias urbanas no municipio de Itaj/RN
1 2 I 3 4 ] 5 | 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigio Valor (R$) | Parcelas: |
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/18 02/18 03/18
% Periodo: e o it _2780%
f
1. SERVICOSPRELMINARES 848556 | % Pariodo | 3300% | B =
[{2" TRABALHOEMTERRA 78735 | % Periodo: || 17,46% | 10.44% | 1691% | 1442% | B
[13 PAVIMENTACAG 587.95051 | % Periodo: | 17.51% | _19.41% | 1864% | T %%
'1.4 QALQADAS', RAMPAS E ACESSIBILDADE 31313311 | % Periodo: | 18,13% | 17 T e L
S iy : i
[15.  DRENAGEM - 34571,71 | % Periodo; [ 1 B
[16.  SINALIZAGAO VIARA 15.758,54 | % Periodo. |18 o % T Tase%
: S o2 ‘ - !
| rwoa
Total: R$ 960.686,78 %: _20,85% 18,29% 18,28% 14,78% 27,80%
: Repasse: | 199.101,54 | 174.677,30 | 1 74.557,61 | 141.170,88 | 265.492,67
~ Pefodo: Contrapartida: |  1.185,60 1.040,16 1.038,44 840,64 1.580,94
: Outros: - -

Investimento: | 200.287,14 | 175.717 175.597,08 | 142.011,52 267.073,61
%: 20,85% 39,14% 57.42% 72,20% 100,00%

Répasse: 199.101,54 | 373.778,84 | 548.336,45 | 689.507,33 955.000,00

Acunulado: Contrapartida: 1.18560 222576 3.265,20 4.105,84 5.686,78
Outros: - - - - -

Investimento: | 200.287,14 376,004,569 | 561.601,65 | 693.613,17 | 960.686,78 B
ITAJAIRN
Local Res ayel Técnico

Nome:"ANDERSON REIS SILVA

terca-feira, 21 de janeiro de 2020 CREA/CAU: -0
Data ART/RRT: RN20200323686

PMv3.0.4



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digltenascéldssemamreloonﬁmrodopeﬂodoemqueoseventosserﬁoeonduidos:

F C REUMINARES 1 2 4

F 3 |TRABALHO EM TERRA 1 3 2 2 8 4 4 1
F 4 PAVIMENTACAQ 1 3 2 2 5 4 4 1
F 5 CALCADAS, RANPAS E ACESSIBILIDADE 1 3 2 2 5 4 4 1
F 6 DRENAGEM 1 :

F ! 3 . 2 2 3 4 ]

CREARN 2114037550

PMv3.0.4 171



Governo do Estado do Rio Grande do Norte Assinatura Digital:

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos  b849ba56¢119716c1f065c606aed34d5
Instituto de Desenvolvimento Sustentavel e

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
N.°© 2020-149945/TEC/INEX-0061

DADOS DO EMPREENDEDOR

Empreendedor MUNICIPIO DE ITAJA

CNPJ 01.612.395/0001-46

Endereco do Diversas vias urbanas municipais, Zona Urbana - ITAJA/RN - 59513-
Empreendimento 000

Outros (Nenhuma das atividades listadas) (Pavimentacéo de diversas
Tipo de atividade vias urbanas através de paralelepipedos pelo método convencional,
rejuntado com argamassa de cimento e areia.)

Porte Sem Porte

Potencial poluidor
Critérios
Coordenadas geograficas X:-36.869709 Y:-5.6335468

Declaro, para os devidos fins, em conformidade com o requerimento formulado pelo interessado
supracitado, nos autos do processo administrativo em epigrafe, em atencdo ao direito de peticao,
disposto no Art. 5°, XXXIll, da CF/88, que a atividade acima citada NAO E PASSIVEL DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

A presente declaracdo esta baseada em informacgfes apresentadas pelo interessado, sendo de sua
inteira responsabilidade a veracidade das informagbes prestadas, sujeitando-se as sancdes
administrativas, civeis e penais em caso de comprovada falsidade.

Fica o interessado ciente que a intervencdo ou a supressdo de vegetacdo nativa em Area de
Preservacdo Permanente (APP) somente ocorrerd nas hipdteses de utilidade publica, de interesse
social ou de baixo impacto ambiental previstas em Lei.

Ressalta-se, por fim, que a presente declaracdo ndo dispensa e/ou substitui quaisquer alvaras ou
certiddes de qualquer natureza, porventura, exigidos por normas federais, estaduais e municipais, bem
como, ndo exime o interessado de cumprir as obrigacdes previstas em legislacdes vigentes.

Fica o empreendedor submetido ao cumprimento das seguintes recomendag¢des, conforme
orientacdo dada pelo setor responsavel pela anélise, tais como:

1. O empreendedor fica ciente de que deve instalar o sistema de drenagem, direcionando
adequadamente as &guas pluviais, de forma a evitar inundagdes e formacao de processos erosivos;

Ass. digitalmente por: Geyson Galvao / Coordenador da Central de Atendimento - data e hora: 16/03/2020 17:01:37



2. O empreendedor fica ciente de que deve implantar métodos que resultem na eliminagdo e/ou
méxima reducdo da emisséo de particulas de poeira na atmosfera, oriundas do transito de veiculos e
maquinarios, a fim de ndo prejudicar a saude dos funcionarios envolvidos no trabalho e dos moradores
das éareas de influéncia direta e indireta do empreendimento;

3. O empreendedor fica ciente de que sé pode utilizar material de origem mineral (areia, argila, etc.)
de éareas licenciadas pelo 6rgdo ambiental competente, como também sé disponibilizar bota-fora em
areas autorizadas pelo mesmo;

4. O empreendedor fica ciente de que deve gerenciar os residuos solidos da construcéo civil com

base na Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas ambientais vigentes.

Natal, 16 de Marco de 2020.

Ass. digitalmente por: Geyson Galvao / Coordenador da Central de Atendimento - data e hora: 16/03/2020 17:01:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http:/itaja.m.gov.br/

MEMORIAL DE CALCULO

Obra: Pavimentagdo de diversas vias urbanas no municipio de Itaj4/RN
Data: margo - 2020

RUA MARIA INACIA DA SILVA

Comprimento: 7EST + 11,112m = 151,112m
Area: 920,77m?

1  SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Area: 2,00 x 3,00 = 6,00m?

2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 920.77m?

3 PAVIMENTACAO

3.1  PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 920,77m?

I3

3.2 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Ar

ea: 920,77m?

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Comprimento: 44,50m + 110,11m + 155,10m = 309,71m

4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

4.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area; 35,00m? + 11,52m? + 118,07m? + 6,02m? + 6, 18m? + 132,20m? + 35,00m? = 344,08m?

42  COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 344,08m? [Item 4.1]

43 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 309,71m [Ttem 3.3] x 0,30m [Altura] = 92,91 m?

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZAGAOQ, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso titil por rampa: (1,20m [Largura da calgada] x 0,25m [largura ati
4

[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?

2 [repeti¢des]) + (1,20m

SMOSU ~ Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n° 70 — Centro 50
Itaj&/RN - Brasil CREARN 911.20n

Contato: (84) 3330-2255 | obras @itaja.rn.gov . br =114037550



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPI: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.m.gov.br/

Area: 1,20m? [area de piso por rampa] x 4und = 4.80m?

45  PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+ (1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [4rea por rampa] x 4und = 20,64m?

4.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repetigdes])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area. 5,16m? [area por rampa] x 4und = 20,64m?

S DRENAGEM

51 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: 22,38m + 23,33m + 21,70m + 9,74m + 8,40m = 85,55m
52  BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: 2und

5.3 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X]1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: 4und

5.4 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: 4und
6  SINALIZACAO VIARIA
6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPOIE SI
Unidade: lund
6.2 FORNECIMEN~TO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + I -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO
Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repeti¢des] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,90m?
6.3 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM
Unidade: lund

6.4  FORNECIMENTO E IMPLANT ACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,80 M

Unidade: 4und

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n°® 70 — Centro

Itaj&/RN - Brasil

Contato: (84) 3330-2255 | obras@itaja.rn.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPIJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.m.gov.br/

RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS

Comprimento: 12EST + 19,336m = 313,36m
Area: 1.741,98m?

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Area: 0,00m?
2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 1.741,98m?2

3 PAVIMENTACAO

3.1  PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 1.741,98m?

3.2 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area: 1.741,98m?

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Comprimento: 147,99m + 112,0Im + 83,91m + 178,84m= 522,75m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

41 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area; 7,13m? + 149,65 + 8,08 + 13,84 + 22,38 + 85,52 + 78,76 + 8,09 + 15,89 + 23 41 + 149,68 +
7,22 = 569,65m?

42  COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 569,65m? [Item 4.1]

43 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 522,75m [Item 3.3] x 0,30m [Altura] = 156,82m?

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIALS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso tatil por rampa: (1,20m [Largura da calgada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repetigdes]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?
Area: 1,20m” [area de piso por rampa] x 8und = 9,60m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n® 70 — Centro
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45 PISO RUSTICO (CASCALHINHO). EM CONCRETO FCK=13,5 MPA. ESP=2 CM.
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repetigdes])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [area por rampa] x 8und = 41,28m?

46 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [area por rampa] x 8und = 41,28m?

5 DRENAGEM

51  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: 0m

52 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound

5.3 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound

54 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE BI125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound

6  SINALIZACAO VIARIA
6.1  FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
Unidade: 3und

6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + I -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repeti¢des] = 0,225m?
Area: 0.225m? [Area por placa] x 6und = 1,35m?

6.3  FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

Unidade: 3und

6.4 FORNECIMENTO E H\/IPLANTACAQ DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAO -D = 0,80 M

Unidade: 6und 4.‘ e
RUA JOSE GERMANOQ DE SOUZA /indergon ers

a Silv:
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CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.r.gov.br/

Comprimento: 9EST +9.811m = 189.811m
Area: 1.335,09m?

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Area: 2,00m? x 3,00m2 = 6,00m2

2 TRABALHO EM TERRA

2.1  REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 1.335,09m?

3 PAVIMENTACAO

3.1 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 1.335,09m?

3.2 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area’ 1.335,09m?

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Comprimento: 197,23m + 180,04m = 377,27m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

41 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area: 15,72+ 66,03 +29,00 + 80,14 + 36,80 + 16,86 + 80,14 + 9,49 + 66,03 + 15,93= 416,14m?

42 COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 416,14m? [Item 4.1]

43  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 377,27m [Item 3.3] x 0,30m [Altura] = 113,18m?

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso tdtil por rampa; (1,20m [Largura da calgada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repetigoes]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?
Area; 1,20m? [area de piso por rampa] x 8und = 9,60m?

45 PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])

+ (1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5.16m? [area por rampa] x 8und = 41,28m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos ANdere?
Praga Vereador José de Deus Barbosa n° 70 — Centro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPIJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.r.gov.br/

4.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?2
Area: 5,16m? [area por rampa] x 8und = 41,28m?

5 DRENAGEM

51 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: Om

52 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound
5.3  BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound
54 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound
6  SINALIZACAO VIARIA

6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

Unidade: 2und

6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + I -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repeti¢des] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,90m?

6:3 FORNECIMEENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

Unidade: 2und

6.4 FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAO -D = 0,80 M

Unidade: 4und

TRAVESSA GENESIO GILDENOR DA SILVA

Comprimento: 3EST + 5,908m = 65,908m
Area: 365.33m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n°® 70 — Centro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rm.gov.br/

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1~ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Area: Om?
2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 365.33m?

3 PAVIMENTACAO

3.1  PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 365.33m?

32 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area: 365.33m?
33 ASSENTALdENTO DE GUIA (MEIO-FIO) ~EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Comprimento: 55,19 + 66,62=121,81m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

41 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area; 9,56 + 40,62 + 10,00 + 40,62 + 19,32= 120,12m?

42  COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 120,12m? [Item 4.1]
4.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 121,81m [Item 3.3] x 0,30m [Altura] = 36,54m?

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso titil por rampa: (1,20m [Largura da cal¢ada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repeti¢des]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?
Area: 1,20m* [area de piso por rampa] x 4und = 4,80m?

45 PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repetigdes])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [area por rampa] x 8und = 20,64m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n° 70 — Centro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPIJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rm.gov.br/

46  LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
*+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [4rea por rampa] x 8und = 20,64m?

S DRENAGEM

51  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: Om

52 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound

5.3  BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound

5.4  TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound
6 SINALIZACAO VIARIA
6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
Unidade: 2und
6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + I -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO
Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repeti¢des] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,90m?
6.3 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAQ EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM
Unidade: 2und
6.4 FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAO -D =080 M
Unidade: 4und

RUA JOAQ VARELA DE MELQ

Comprlment 20EST + 17,827m = 417,827m
Area 2.517,10m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rm.gov.br/

1  SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Area: Om?

2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 2.517,10m?

3 PAVIMENTACAO

3.1  PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 2.517,10m?

3.2 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area: 2.517,10m?

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Comprimente: 417,76 + 280,67 + 253,00= 951,43m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

4.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area: 3,60 + 3,60 + 117,84 + 117,84 + 114,24 + 114,24 + 74,31 + 74,51 + 16,58 + 66,12 + 66,12 +
64,68 + 64,68 + 3,60 + 3,60 = 905,56 m?

42  COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 905 56m? [Ttem 4.1]

43  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 951,43m [ftem 3.3] x 0,30m [Altura] = 285,42m?

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso tatil por rampa: (1,20m [Largura da calgada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repetigdes]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?

Area: 1,20m? farca de piso por rampa] s 14und — 16,80m?>

45 PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [area por rampa] x 14und = 72,24m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n® 70 — Centro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rm.gov.br/

4.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.
Area de Piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [4rea por rampa] x 14und = 72,24m?

S DRENAGEM

51  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIALIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: Om

52 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TLJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound
5.3  BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound

54  TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound
6 SINALIZACAO VIARIA

6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E S]

Unidade: 2und

6.2 FORNECIMEN:I‘O E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + T -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repetigGes] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,90m?
6.3 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAOQ EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 M
Unidade: 2und

6.4  FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAO -D =0,80 M

Unidade: 4und

TRAVESSA ESTEVAO EGIDIO PESSOA
TRAVESSA ESTEVAO EGIDIO PESSOA

Comprimento: 3EST + 18,934m = 78,934m
Area: 465,75m?

g6 AV,
\
“REARN 2114037580
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPI: 01.612.395/0001-46 - http:/itaja.rm. gov.br/

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1~ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Area: 2,00 x 3,00 = 6,00m?

2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Arga: 465,75m?

3  PAVIMENTACAO

3.1 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 465,75m?

32 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area: 465,75m?
3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Comprimento: 29,78 + 79,93 + 46,26 = 155,97m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

41 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area; 5,69+ 5,77+ 44,91 + 75,17 + 29,62 + 2,40 + 2,40 = 165,96m?

42 COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 165,96m? [Item 4.1]

4.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 155,97m [Item 3.3] x 0,30m [Altura] = 46,79m?

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIALIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso titil por rampa: (1,20m [Largura da calgada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repeti¢des]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?2
Area: 1,20m? [area de piso por rampa] x 4und = 4,80m?

45  PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP.=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAOQ EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [area por rampa] x 4und = 20,64m?
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4.6  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeticdes])
*+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [area por rampa] x 4und = 20,64m?

S DRENAGEM

51 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

.

NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
Comprimento: Om

52 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound

5.3 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound
54 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDQO

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound
6  SINALIZACAO VIARIA
6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
Unidade: lund
6.2 FORNECIMEN:FO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + I -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO
Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repeti¢des] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,45m?

6.3 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

Unidade: 1und

6.4  FORNECIMENTO E II\/IPLANTACAQ DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAQO -D = 0,80 M

Unidade: 2und

RUA MANQEL GERMINIANQG LOFPES

Comprimento: 6EST + 12,587m = 132,587m
Area: 795,56m?
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1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Area: Om?

2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 795,56m?

3  PAVIMENTACAO

3.1 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 795,56m?

3.2 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area: 795,56m?

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF 06/2016

Comprimento: 131,80 + 132,17=263,97m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

41 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area: 177,21 + 177,93 + 3,00 + 3,00 = 361,14m?

42  COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 361,14m? [Item 4.1]

43 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 263,97m [Item 3.3] x 0,30m [Altura] = 79,19m?

44  PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso tdtil por rampa: (1,50m [Largura da calgada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repeti¢des]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,35m?
Area; 1,35m? [area de piso por rampa| x 4und = 5,40m?

45 PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP.=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,50m [largura da rampa] x 2 [repeti¢bes])
(1,20m [comprimento da rampa] x 1,00m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 6,60m?
rea: 6,60m?[area por rampa] x 4und = 26,40m?

I

3>+

SMOSU ~ Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n® 70 — Centro CREA/
Itaja/RN - Brasil

Contato: (84) 3330-2255 | obras@itaja.rn.gov.br

RN 2114637550




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Paldcio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.m.gov.br/

4.6  LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

rea de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
rea: 6,60m? [area por rampa] x 4und = 26,40m?

b=

I3

>+

S DRENAGEM

51  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIALIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: Om

52  BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound

5.3 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound

54 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound

6  SINALIZACAO VIARIA

6.1  FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPOIE SI

Unidade: 1und

6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I + I -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repetigdes] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,45m?
6.3  FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAQ EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM
Unidade: 1und

64 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO - D = 0,80 M

Unidade: 2und

RUAMARIA DOS ANJIOS MENDONCA

Comprimento: SEST +2,327m = 102,327m
Area: 606,74m?

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
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1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1~ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Area: Om?2
2 TRABALHO EM TERRA

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
Area: 606,74m?

3 PAVIMENTACAO

3.1 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO CoOM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESPESSURA DE 10 CM

Area: 606,74m?

3.2 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA.
Area: 606,74m?
3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-F ABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (Uso

Comprimento: 100,92 + 101,32 + 6,00 = 208,24m
4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

41 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Area: 2,40 +2,40 + 102,80 + 102,80 + 19,34 = 229,74m?

42 COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA
Area: 229,74m? [Item 4.1]

43  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Area: 208,24m [Item 3.3] x 0,30m [Altura] = 62,47m?

44  PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE
REGULARIZAGAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM

Piso titil por rampa: (1,20m [Largura da calgada] x 0,25m [largura do tatil] x 2 [repeti¢des]) + (1,20m
[comprimento da rampa] x 0,50m [largura do tatil]) = 1,20m?2
Area: 1,20m? [area de piso por rampa] x 4und = 4,80m?

4.5  PISO RUSTICO (CASCALHTNHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP=2 CM,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Area de PRiso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
*+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?2
Area: 5,16m? [4rea por rampa] x 4und = 20,64m?
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46  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3 CM.

rea de piso por rampa: (1,80m [comprimento da rampa] x 1,20m [largura da rampa] x 2 [repeti¢des])
+(1,20m [comprimento da rampa] x 0,70m [largura da rampa menos o piso tatil]) = 5,16m?
Area: 5,16m? [4rea por rampa] x 4und = 20,64m?

.

S DRENAGEM

51 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIALIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Comprimento: Om

52 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

Unidade: Ound

5.3 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Unidade: Ound

54 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE BI125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA /POCO VISITA
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Unidade: Ound

6  SINALIZACAO VIARIA

6.1  FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO,
R1LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

Unidade: lund

6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA 1 + | -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

Area por placa: 0,45m [Comprimento] x 0,25m [largura] x 2 [repetigdes] = 0,225m?
Area: 0,225m? [Area por placa] x 4und = 0,45m?
6.3 FORNECLME~NTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM
Unidade: 1und

6.4  FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE REGULAMENTACAO -D = 0,80 M

Unidade: 2und

Engenheiro Ciyj)
CREARN 9550
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE
ITAJA/RN

CARACTERIZACAO E LIGACAO COM O SISTEMA VIARIO MUNICIPAL

A obra em questdo se trata da pavimentagio pelo método convencional em
paralelepipedo, rejuntado com argamassa de cimento e areia, das ruas, Rua Maria dos Anjos
Mendonga, Travessa Estevdo Egidio Pessoa, Rua José Germiniano Lopes, Rua José Germano
de Souza, Travessa Genésio Gildenor da Silva, Rua Jodo Varela de Melo, Rua Francisco
Matias de Assis e Rua Maria Inécia da Silva. Ambas as ruas pertencem ao perimetro urbano

do municipio de estdo localizadas em diversos bairros no municipio de Itaja.

As ruas estdo conectadas ao sistema vidrio municipal a vias Jja pavimentadas como

indicado em plantas de projeto de locagdo das vias.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa da obra deverd ser de ago galvanizado, pintada com tinta externa apropriada,
contendo as informagdes fornecidas por esta prefeitura. Assim como instalada em lugar de

facil visualizagdo informada previamente e aprovada pela Prefeitura Municipal de Itaja.
2 TRABALHO EM TERRA
2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
A regularizagdo do subleito devera ser realizada com equipamento denominado de

motoniveladora, fazendo com que o subleito seja preparado para receber a base, de acordo

com as informagdes fornecidas pelo servigo de topografia previamente realizado pelo item
1.2, do capitulo II, deste memorial.

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras ¢ Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n® 70 — Centro
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3 PAVIMENTACAO

3.1 PARALELEPI{PEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAGO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE
AREIA, ESPESSURA DE 10 CM

As pedras deverdo ser assentadas em colchfio de area de no minimo 10cm, de forma
alinhada, sem desnivel entre as pedras, em uma distancia nio superior a 2 (dois) centimetros
formando um abaloamento da faixa de rolamento de 1%, formando a linha d’agua de 20cm
proximo ao meio fio, para a drenagem superficial das aguas pluviais. O pavimento devera ser

compactado com o auxilio de placa vibratoria e rejuntado com argamassa de cimento e areia.

3.2 ATERRO COM EMPRESTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO
MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

O aterro que formard o colchdo de areia para recebimento do pavimento em
paralelepipedos, devera ser executado e espalhado com auxilio de maquinas ou de forma

manual, com compactagdo previa por meio de placa vibratoria, o mesmo devera ser retirado

de uma jazida com as devidas legalizagdes junto ao 6rgio competente de controle ambiental.

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).

Os meios fios deverdo ser instalados em valas firmados com aterro apiloado, rejuntado

com argamassa no trago 1:3 ¢ pintados com tinta a base de cal. Os meios fios deverdo ser

retos e possuir largura média de 13cm.

4 CALCADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADE

4.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

A cal¢ada deve ser executada em concreto usinado com a espessura de 6.00cm. com a
instalagdo de armadura metélica, do tipo malha quadrada de CA-60, com espagamento de
10x10cm, para o perfeito fechamento sera utilizado forma com sarrafos, e instalado junta de

dilatagdo a cada 1,00m linear de calgada.
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42 COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA

Colchdo de areia com espessura de 5,00cm para o recebimento do piso para a
confecgdo das calgadas em concreto armado, o colchdo de areia devera ser compactado com o

auxilio de placa vibratoria, a fim de evitar futuros recalques nas vias de trafego de pedestres.

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)
Serd executado uma alvenaria de embasamento com tijolos cerdmicos macigos de

5x10x20cm, realizando o fechamento da calgada com o meio fio, assim sendo possivel a

execugdo do piso da calgada no nivel de 15cm acima do nivel do pavimento.

44 PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE
DE REGULARIZACAO, TRACO 1:3, ESP.=3 CM
Piso tatil para identificagdo das rampas de acessibilidade de acordo com a norma de
acessibilidade em vigor ¢ detalhamento em projeto, devera ser instalado com argamassa de

cimento e areia, sobre lastro de concreto.

4.5 PISORUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPA, ESP.=2CM.,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO EM PVC "T" 27X3MM (1,00X1,00M)

Piso rustico com trago de cascalinho e cimento, para a confecgdo das rampas de

acessibilidade, devera ser espalhada e fixado sobre lastro de concreto.

4.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.

Lastro de concreto aplicado nas rampas de acessibilidade, para recebimento do

acabamento rastico em cascalinho.

ro-E1vil
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5 DRENAGEM

2.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIALIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - F ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Tubo em concreto armado para drenagem de 4guas pluviais, instalado enterrado com
auxilio de retroescavadeira, unidos com junto rigida de argamassa de cimento e areia a fim de
evitar vazamentos no fluxo da agua. Os tubos deveram serem instalados em uma inclinagdo de
até 2%.

5.2 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Boca de lobo instalada abaixo da calgada de passeio, para a drenagem das 4guas

pluviais que correm pelas sarjetas das vias pavimentadas, a boca devera estar livre para a

entrada da 4gua.

5.3 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI}VIENSOES INTERNAS = 1X1 M,
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.

Base para pogo de visita realizando a Jungdo da tubula¢io de drenagem a fim da

realizagdo de visita, limpeza e vistoria da drenagem das dguas pluviais.

54 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PL UVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

Tampa de ferro fundido para instalagdio no pogo de visita a fim de evitar a entrada de

sujeira, terra ou lixo, evitando assim a obstrugio do sistema de drenagem das vias.

6 SINALIZACAO

6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLLACA DE REGUL AMENTAGAO EM
AGO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREF LETIVA TIPO1E SI
Placas em ago, do tipo adverténcia, no formado hexagonal com 24,8cm de lado,
devera ser pintada com tinta retro refletiva, com o fundo preto opaco, a forma e cores devera

ser em regimento as normas do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras ¢ Servigos Urbanos :"’\n 16Fon

Praga Vereador José de Deus Barbosa n® 70 — Centro =

Itaja | RN - Brasil o (-'REAR'JOW-IM/ )
Contato: (84) 3330-2255 | engenharia@itaja.rn.eov br N 114037550
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6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO-PELICULAT+]1

Placas da informago do nome das vias, deverd ser instalada duas folhas de placas por
poste, com dimensio de cada placa sera de 45x25¢m [Comprimento x Altura], pintadas com a
nomenclatura da via, CEP e bairro, de acordo com as normas do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN.

63 F ORNECIMENTQ E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA
DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

Suporte para placas, em madeira de lei, com perfil quadrado de 8x8cm, tratadas e

pintadas na cor branca, com altura conforme projeto e as normas do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN.

6.4 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA PLACAS

Suporte para placas de identificagdo de logradouro, em metal, com perfil circular de
2”7, tratadas e pintadas na cor cinza, com altura conforme projeto e as normas do Conselho
Nacional de Transito - CONTRAN.

Enge Gitil
CREA/RN 2114037550
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c A ' A A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
AT Memoéria de Célculo - OGU #PUBLICO
lAPELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO { \PROPONENTE / TOMADOR I

Pavimentac&o de vias urbanas no municipio de Itaja/RN 894417 1068856-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
g
FRENTES DE OBRA: % 8 [ 8
= g w é §
é L 52 (%]
Unidade rupador de Eventos 1 2

PLACA A EM HAPA DE ACO GALVANIZADO

3§

TR/ ERR

CIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

DO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.31. DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE M2 8.748,32
AREIA, ESPESSURA DE 10 cm

132 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA. M2 8.748,32
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

133 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 201115

K TR B AN TE AR 7
DAS, i

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

cm, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO EM PVC "T" 27x3mm (1,00x1,00m)

141. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 3.112,39
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

142 COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA M2 3.175,02
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

143 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA M2 87332

i LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ’

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _06/2014
PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE

14.4. NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, M2 60,60
INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAGAO, TRAGO 1:3, ESP.=3 cm

145, PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=135 MPa, ESP.=2 M2 263,76

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

ESSURA D 0 e

263,76

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

e NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M i
AF 1212015
BOGA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

152 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONGRETO UN 2,00

PMv3.0.4

SERVICOS PRELIMINARES

TRABALHO EM TERRA

1.741,98

PAVIMENTAGAO
PAVIMENTAGAQO 920,77 1.741,98
PAVIMENTAGAO 309,71 522,76

CALGCADAS, RAMPAS E

ACESSIBILIDADE 344,08 569,65
CALGADAS, RAMPAS E
ACESSIBILIDADE 344,08 569,65
CALGADAS, RAMPAS E
ACESSIBILIDADE 9291 156,82
CALGADAS, RAMPAS E
ACESSIBILIDADE 4,80 9,60
CALGADAS, RAMPAS E
ACESSIBILIDADE 20,64 41,28
::ALQADAS. RAMPAS E o g

DRENAGEM

85,55

DRENAGEM

2,00




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

A ' ‘VA Grau de Sigilo
. N Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV LN“ OPERAGAQ | IPROPONENTE / TOMADOR J
Pavimentag&o de vias urbanas no municipio de itaj@/RN 894417 1068856-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
| 2% 2g
FRENTES DE OBRA: ] o
= g w .ﬁ g
53 ST a
¥ £ e
Item Descri Unidade Quantidade Memoéria de Céalcuio rupador de Eventos 1 2
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
1.53. ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 UN 4,00 DRENAGEM 4,00
M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAQ. AF 05/2018
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 125T,
154, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX UN 4,00 DRENAGEM 400

AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

] FORNECIMENTO E IMPLANTAQAO DE PLACA DE REGULAMENTAG 0 EM

ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E 8l

UND

13,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO - PELICULA | +1 -
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

M2

6,30

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA
PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LE| TRATADA 8 X 8 CM

UND

13,00

PMv3.0.4

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO

ITAJAIRN

UND

Local

terga-feira, 21 de janeiro de 2020

Data

28,00

GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTA&AO -D= OIBO M f
ITIITITEIEIITITIITEIIAITGITIRCATIIGANI ST TEIIIAIE TR IA GG GIII AT GGG EGEE mmm

SINALIZAGAO VIARIA

1,00 3,00
SINALIZAGAO VIARIA 0,90 1,35
SINALIZAGAO VIARIA 1,00 3,00
SINALIZACAO VIARIA 1 4,00 6,00
V22227722 ZZ2 T2 IIZ2IZT7L.

CREA/CAU:
ART/RRT: RN20200323686
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

c A , VA Grau de Sigilo
N Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV lN“ OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR l

Pavimentac@o de vias urbanas no municipio de Itaja/RN 894417 1068856-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
3 3 8
3 8 = 2 o
121 gt | 38, | 28, | .2
sy |fide| i | B0 | 3%n | 3
£83 |E385| 28 | EAS | 288 | 228
Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8

iy

il

ELTG A

CO GALVANIZADO

e

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA |

1.4.1.

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Al D/ 3L

EXECU ADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 68 CM, ARMADO. AF 07/2016

M2

3.112,39

416,14

120,12

905,56

131, DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAGO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE M2 874832 1.335,09 365,33 2517,10 465,75 795,56 606,74
AREIA, ESPESSURA DE 10 cm

182 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA. M2 8.748,32 1.335,09 365,33 2517,10 465,75 795,56 606,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

133 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 291115 ar7.27 121,81 951,43 155,97 263,97 208,24

361,14

229,74

1.4.2.

COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA

M2

3.175,02

452,72

146,17

905,56

361,14

220,74

14.3.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

M2

873,32

113,18

285,42

79,19

1.4.4.

PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE,
INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAGAO, TRAGO 1:3, ESP.=3 cm

M2

9,60

4,80

16,80

4,80

5,40

4,80

1.45.

PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPa, ESP.=2
cm, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO EM PVC “T" 27x3mm (1,00x1,00m)

M2

263,76

20,64

72,24

20,64

26,40

20,64

1.46.

1.5.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSUR

TUBO DE CONCRETQ PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M2

263,76

15.2.

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

PMv3.0.4

genfemC
CREARN 21140

37

550
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CA' WA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
N Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentacdo de vias urbanas no munisipio de Itaj@/RN 894417 1088856-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
5 ] 8
3 = 5 B
o 8 =S 7 g £ §'
§ < g : é = % .3 o .8 g
ss8 f8iz| a1 | G afE | 5l
32 :
t% 3 E [OR7] é 2 vg wn E 3 r;!; £ g
Item Descr Unidade Quantidade 3 “& 5 6 7 8 9
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
153, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 UN 4,00
M. PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 05/2018
TAMPAG FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,
e REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIALESGOTO, P = CHAMINE CX e i
i AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, '
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
NALIZACAO VIARI/ . .
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM
ol ACO, R1 LADO 0331 M- PELICUA.A RETRORREFLETIVA TPO E i LA b o, 00 a0
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO - PELICULA [ + 1 -
g IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO i i o o 00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA
tha PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LE| TRATALZA 8X8CM i i i % i
FORNEGIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO
oizzzzzzzesSANANEADO PASA PLACA DE REGULAVENTACRO D =000M | 0 eererommmsrbzzzeseemombezzzezsssssezzezzooms
ITAJA/RN
Local Responsé¥el/Técnico
Nome: ANDERSON REIS DA/SILVA
terca-feira, 21 de janeiro de 2020 CREA/CAU:; 2
Data ART/RRT: RN20200323686

PMv3.0.4
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c A ' v" PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
N Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO [m SICONV IPROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO I
1068856-27 894417 PREFEITURA MUNICIPAL DE |TAJA Pavimentagéo de vias urbanas no municipio de Itajad/RN
LOCALIDADE SINAPI IDATA BASE DESCRIGAO DO LOTE IMumcimo 1UF ] BDI1 BDI 2 BDI3 l
NATAL 12-19 (N DES.) Pavimentacéo de vias urbanas no municipio de Itaja/RN ITAJA/RN 23,38% 0,00% 0,00%
Q
2
]
Q
&
" ” Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
ltem Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com EDI) (R$) R$) v

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

u 7

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA . e
1110041 DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, EXCLUSIVE COLCHAO DE M2 8.748,32 3136 | BDI1 38,69 338.472,50 | RA
AREIA, ESPESSURA DE 10 cm S :

1.3.2. 2020082 COLCHAO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA. M2 8.748,32 1546 ‘ 19,07 166.830,46 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 7 :
133 94273 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 291115 801 | 28,39 8264755 | RA|

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Al 7 s T
EXECUCAOQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 3.112,39 57,09 |
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
2020081 COLCHAO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA M2 3.175,02 772 |
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA '
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE =
1100143 NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, M2 60,60 79,23 || BB 97,75 5.92365 | RA
INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAGAO, TRAGO 1:3, ESP.=3 cm S : .

1.41. 70,44 219.236,75 | R#

1.4.2.

9,52 30.226,19 | RA

1.43. 87503 M2 873,32 39,78 V"‘a'pl,fil ‘ 49,08 4286255 | RA

144

PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPa, ESP.=2 cm,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO EM PVC “T" 27x3mm (1,00x1,00m)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
|ESPESSURA

1.45. 1100053 M2 263,76 82| BDIT 44,19 11.655,55 | RA

M2 263,76 092 | E 322842 |

DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

1.5.1. 92221 255,50 21.858,03 | RA

PMv3.0.4 1/2
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c A ' \ 4 A PO - PLANILHA ORQAMENTARIA Grau de Sigilo
AT Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO lN" SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO j
1068856-27 894417 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA Pavimentacéo de vias urbanas no municipio de Itajd/RN
ILOCALIDADE SINAPI IDATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MumciP|o 1UF I BDI 1 I BDI 2 | BDI3 I
NATAL 12-19 (N DES.) Pavimentacéo de vias urbanas no municipio de Itajé/RN ITAJA/RN 23,38% 0,00% 0,00%
(=)
2
-
Q
&
Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com EDI) (R$) RS) ¢

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ¢
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO UN 2,00 670,82 BDI 1 827,66 1.655,32 | RA
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO i

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM L

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 UN 4,00 1.85696 | BDI1 2.291,12 9.164,48 | RA
M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018 : .
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
SINALIZAGAO VIARI

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM

83627 UN 4,00 383,75 | .Bbl 1 473,47

i 5213445 |AGO, R1 LADO 0,331 M- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E I i o o4 r
162 o e e L es0|  2sse| eoit wose| 2175 | m
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PAVIMENTO EM

MEIO FIO PRE-MOLDADO PARALELEPEPEDOS
(PEDRA OU CONCRETO) CONVENCIONAL 1=2% 2 L(
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i
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o 1 -
| NomedaRua | = TT=IT=—=ITT—=ITI—ITI Q T =TT Cf | |—| | |—

el el e e e e e

COLCHAO DE AREIA E=10CM

Secao transversal da Rua Francisco Matias de Assis - Secao AA
Esc.: 1:50

Planta de pavimentacao/sinalizacdo da Rua Francisco Matias de Assis
Esc.: 1:400

Legenda:

- Pavimentagéo convencional em paralelepipedos;

— PISO CASCALINHO MEIO FIO EM Passeio/calcad s moldado intertravado;
APLICADO EM CONCRETO PRE — PISO TATIL |:| asseio/calgada em concreto pré moldado intertravado;
— CALCADA DE LASTRO DE FABRICADO VISUAL ibili ;
® PASSEIO CONCRETO -¢—+O‘OO |:| Rampas de acessibilidade;
=} T - Pavimentagao existente;
—— Meio fio em concreto pré-moldado;

—— Limite da calgada/passeio;

0,50

————— Eixo da pista de rolamento;

° o i=8,33% i=8,33% —— Edificagdes e/ou obstaculos;
—— Curso de nivel principal;

—— Curso de nivel secundaria;

1,20

0,50

—— Via com pavimentagao executada;

¢+O.15 ¢+O.15

0,25 1,80 1,20 1,80 0,25 — — Tubulagéo de esgoto;

—(O— Poste;
> Arvore;

Via sem pavimentagao;

Calgada existente;

/VISTA AEREA ~

9 Detalhamento da rampa de acessibilidade
Esc.: 1:25

Perfil longitudinal Rua Francisco Matias de Assis
15 15

Legenda:

—— Terreno natural;

k=9.505
©=2,598
Y=140.566

PIV= EST.12+19,336

COTA:9,480

—— Greide projetado;

i=-5,70%
d=52.304m

EST.10+7,032
COTA:12.461

104

PTV

AYdS

~ / OBJETO
Projeto de pavimentacdo em paralelepépedos pelo método

convencional da Rua Francisco Matias de Assis no municipio de
Itaja/RN

PIV= EST.0+0,000
PCV=EST.3+6,466
COTA: 10,082

COTA:4,042

i=9,09%

d=66.466m
-5 A
LOCAL
P [ ‘k [ Rua Francisco Matias de Assis, S/N - Iguaragu, Itaja/RN
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Legenda:

- Pavimentagao convencional em paralelepipedos;

|:| Passeio/calgada em concreto pré moldado intertravado;
|:| Rampas de acessibilidade;

- Pavimentagao existente;

[ Prefeitura Mun. de Itaja
Bairmo - Iaja/RN

Nome da Rua .

—— Meio fio em concreto pré-moldado;

—— Limite da calgada/passeio;
————— Eixo da pista de rolamento;
—— Edificagbes e/ou obstaculos;
—— Curso de nivel principal;
——— Curso de nivel secundaria;
—— Via com pavimentagéo executada;
—— Via sem pavimentacéo;
—— Calgada existente;
— — Tubulagéo de esgoto;
Poste;

Arvore;

Nome da Rua

N RAMPA DE
/V/C/o ACESSIBILIDADE

'°0=73

R-1
586"-075 77-/0+ / %
| Oo—

’ 376‘034.9,(7);'000 ;

———————————
Prefeitura Mun. de ltaja
Bairmo - laja/RN

Nome da Rua

‘ — PISO CASCALINHO MEIO FIO EM
/ / APLICADO EM CONCRETO PRE — PISO TATIL
— CALCADA DE LASTRO DE +0.00 FABRICADO VISUAL
- e ) L PASSEIO CONCRETO ‘¢—
. 2 0 g Prefeitura Mun. de liaja | Nome da Rua ‘ e &
' . Nome da Rua
[] | o
(] - o
/ § é )
(]
[ s
@"’ o o i=8,33% i=8,33%
/54 : = (==
S N
oW -
NS
$§ T 2 2
g Aore 2908 ©
'3 < 5 79 956
: P s ¢+0.1 5 ¢+0.1 5
/ / | Nome da Rua J
/ / 0,25 1,80 1,20 1,80 0,25

5 Detalhamento da rampa de acessibilidade

. ~ . . ~ r r . . " ESC. 1 25 (VISTA AEREA ~N
1 Planta de pavimentacao/sinalizacdo da Rua José Germano de Souza e Travessa Genésio Gildenor da Silva : -
Esc.: 1:300
Perfil longitudinal Rua José Germano de Souza
20
% ; ff Legenda:
=0 =
re % 8 —— Terreno natural;
§ —— Greide projetado;
i=11,14%
15 d=13.993m Lis
PAVIMENTO EM
0,20 PARALELEPEPEDOS 0.13 0,20
Ly 4,20 CONVENCIONAL 1=2% l v 1,20 I//
ll MEIO FIO PRE-MOLDADO / /|
o (PEDRA OU CONCRETO) - : )
— | b . o
| e | e e Y e s e e ) = Py A
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COLCHAO DE AREIA E=10CM 22 v 8
~ ~ r - ~ g : Llll-l
Secao transversal Travessa Estevao Egidio Pessoa - Secao AA :
[))
Esc.: 1:50 s
T0 i=-1,06%
d=30.317m
5 T T T T T T T T T T T 5
S S 8 S 8 S 8 3 3 8 8 8 N J
g e g ¢ g g 2 ¢ g g z z - ~ ( OBUETO \
° - « @ N © © = ® @ = - Projeto de pavimentagdo em paralelepépedos pelo método
PAVIMENTO EM 013 convencional da Rua José Germano de Souza e Travessa Genésio
0,20 / ngé%ggiﬁqo;/ _u\ /ﬁ Gildenor da Silva, localizada no municipio de Itaja/RN
7,00 =2% 1,20
I /|I/ /|/||/ /i/ Perfil longitudinal Travessa Génesio Gildenor da Silva AF )
MEIO FIO PRE-MOLDADO 20 _ 20
e (PEDRA OU CONCRETO) / . g Legenda: LOCAL
= o e ,r| 1= 58 9 ' r | ‘h Rua José Germano de Souza, S/N - Luiz Inécio, Itaja/RN ]
— =TI 9, — =TT e | (= o 2l o .
A s S T I | rerenorausi | A NDERLLAY NI |fesommarons <
____________________________ e e e e e e e e 5% Jlovyvi —— Greide projetado; ENGENHARIA
COLCHAO DE AREIA E=10CM ok
Secao transversal Travessa Estevao Egidio Pessoa - Secao BB
15 15
Esc.: 1:50
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6,00

© |NICIO=EST.0+0,000
P0=735899.6393, 9376963.4265

Prefeitura Mun. de ltajs
Bairro - ItajalRN

=lED) essaAeil

Nome da Rua

@,
3
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&
S
]
Q
L ] ~ L] L] ~ ~ o
1 \Planta de pavimentacao/sinalizacao da Rua Jo&o Varela de Melo z
Esc.: 1:600
Legenda:
- Pavimentacdo convencional em paralelepipedos;
|:| Passeio/calgada em concreto pré moldado intertravado;
|:| Rampas de acessibilidade;
- Pavimentacgéo existente;
—— Meio fio em concreto pré-moldado;
— PISO CASCALINHO MEIO FIO EM
APLICADO EM CONCRETO PRE — PISO TATIL —— Limite da calgada/passeio;
— CALCADA DE LASTRO DE +0.00 FABRICADO VISUAL ) . .
® L PASSEIO CONCRETO TR Tl e Eixo da pista de rolamento;
© 3 —— Edificagdes e/ou obstaculos;
—— Curso de nivel principal;
o
n 3 —— Curso de nivel secundaria;
= )
QS
X
o o i=8,33% i=8,33%
g » «

—— Via com pavimentagao executada;

0,50

—— Via sem pavimentagéo;

Calgada existente;

¢+O.15

— — Tubulagéo de esgoto;
Poste;
¢+ 0.15 .
Arvore;
0,25 1,80 1,20 1,80 0,25

5 Detalhamento da rampa de acessibilidade
Esc.: 1:25

PAVIMENTO EM 013
0,13 / PARALELEPEPEDOS ' 0,20
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’ MEIO FIO PRE-MOLDADO /| /|
(PEDRA OU CONCRETO)

!"| :

EEE EE e e S e e e e

COLCHAO DE AREIA E=10CM

Secao transversal Travessa Estevao Egidio Pessoa - Secao AA

Esc.: 1:50
Perfil longitudinal Rua Joado Verela de Melo
20 &3 20
O/ <
® g
&
| % .
i Legenda:
i
<Q —— Terreno natural;
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—— Greide projetado;
k=18.878
€=8,588
15 Y=360.136 -5
10 S -0
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o o t
0 © T
818 ]88
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i=10,24% 2 2 ifs
c=4.932m < 5 % ,6
= s) a O
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3B Z i=-8,83% e ~ / OBJETO . _ - j -
o o d=32.750m Projeto de pavimentacdo em paralelepépedos pelo método
57 ég N convencional da Rua Joao Varela de Melo, localizada no municipio de
a3 Itaja/RN
g
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LOCAL
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Legenda:

- Pavimentagdo convencional em paralelepipedos;

|:| Passeio/calgada em concreto pré moldado intertravado; Perfil longitudinal Rua Manoel Germiniano Lopes
o o m
|:| Rampas de acessibilidade; 15 § = S : 15
i w
Q| o + T
. P . = I
- Pavimentacéo existente; @ E 2> N
5 i o L da:
—— Meio fio em concreto pré-moldado; a|o 5 3la egenaa:
o . =0,13% &le 2 g —— Terreno natural;
—— Limite da calgada/passeio; d=17.255m g lts 25 ’
= z 3
NN _ —_ H H .
————— Eixo da pista de rolamento; I bl Greide projetado;
o5 Lo,
—— Edificagdes e/ou obstaculos; 104 e} ' Lo
>
—— Curso de nivel principal; g JE
de
—— Curso de nivel secundaria; E d
Q
Q0
—— Via com pavimentagao executada; i
i i ~ &
Via sem pavimentacéo;
Calgada existente;
5 T T T T T T T T 5
— — Tubulagéo de esgoto; 8 8 8 8 8 8 8 8 8
o o o o o o o o o
+ ¥ + ¥ + P ¥ ¥ ¥
o ~ N el < 0 © ~ ©
—(— Poste;
> Arvore;
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©
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Perfil longitudinal Travessa Estevao Egidio Lopes +I
15 e = 15
8 | << i=0,60% .
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RAMPA DE
ACESSIBILIQADE
3
2
= 736‘334 8575 o.° 6 5
9376‘232 3 87
/VISTA AEREA

1 Planta de pavimentacao/sinalizacido da Rua Francisco Matias de Assis .

Esc.: 1:300 — PISO CASCALINHO MEIO FIO EM
APLICADO EM CONCRETO PRE — PISO TATIL
o [ PASSEID CONCRETO 0L S e
2ly— &

0,50

NOME DA RUA

. ° o i=8,33% i=8,33%
<
>
0.13 0,20 3
Viva 5,80 I// o
PAVIMENTO EM 1
MEIO FIO PRE-MOLDADO PARALELEPEPEDOS 4015 +0.15
/ (PEDRA OU CONCRETO) CONVENCIONAL 1=2% -¢— '¢—

)
] e ] e Q | ] s H | [—=I|I—=

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e N e e e e e R R Rl 025 1,80 1,20 1,80 025

COLCHAO DE AREIA E=10CM

Secao transversal Travessa Estevao Egidio Pessoa - Secao AA

Esc.: 1:50 o Detalhamento da rampa de acessibilidade
Esc.: 1:25

- ~ /~ OBJETO
Projeto de pavimentacdo em paralelepépedos pelo método

convencional de trecho da Travessa Estevao Egidio Pessoa e da Rua
0,13 Manoel Geminiano Lopes, localizada no municipio de Itaja/RN

0,13 0,20
500 | R )\

PAVIMENTO EM

. . LOCAL
?/IPIEEII(D)RITAIOOERCEél\Iﬂglété?g()) EgTq@LEEﬁglFSENF;\ELE:?;/ © L( /H /‘ /' ‘h [ Rua Manoel Geminiano Lopes, S/N - Jodo Leopoldo, Itaja/RN
=20 ~
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~ . . ~ N\ J J
Secao transversal da Rua Manoel Geminiano Lopes - Sec¢ao BB = o oA
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Planta de pavimentacao/sinalizacdo da Rua Maria dos Anjos Mendonca em ltaja/RN

Nome da Rua

Esc.: 1:300

0,13
[l
|

— CALCADA DE
PASSEIO

APLICADO EM
LASTRO DE
CONCRETO

— PISO CASCALINHO

¢+0.00

MEIO FIO EM

CONCRETO PRE
FABRICADO

PISO TATIL
VISUAL

CALCADA DE
PASSEIO

o—

1,20

¢+O.15

(<] i=8,33% '

0,50

0,50

‘ i=8,33%

¢+O.15

0,25 1,80 1,20 1,80 0,25
5 Detalhamento da rampa de acessibilidade
Esc.: 1:25
PLACA DE i
_ PLACA DE IDENTIFICAGAO DE
REGULAMENTAGAO EM LOGRADOURO EM AGCO COM DUPLA
AGO D=60CM, EM SUPORTE FOLHA 45X25CM EM SUPORTE
DE MADEIRA METALICO
013
0,20 / 0.13 0,20
o 1,20 \ 1,20 /

-

MEIO FIO PRE-MOLDADO
(PEDRA OU CONCRETO)

PAVIMENTO EM
PARALELEPEPEDOS
CONVENCIONAL 1=2%

e Q ——

Secao transversal das vias

Esc.: 1:50

COLCHAO DE AREIA E=10CM

Perfil longitudinal Rua Maria dos Anjos Mendonga

RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE

Legenda:

- Pavimentagéo convencional em paralelepipedos;

|:| Passeio/calgada em concreto pré moldado intertravado;

|:| Rampas de acessibilidade;
- Pavimentagao existente;

—— Meio fio em concreto pré-moldado;

— — Tubulagéo de esgoto;

—-— Eixo da pista de rolamento;

—()— Poste;

> Arvore;

Limite da calgada/passeio;

Edificagdes e/ou obstaculos;
Curso de nivel principal;

Curso de nivel secundaria;

Via sem pavimentagao;

Calgada existente;

Via com pavimentagéo executada;

20

EST.0+0,000

PIv=

COTA:15,168

i=2,08%
d=31.707m

PIV= EST.5+2,327

COTA:16,295

i=0,33%
d=44.034m

20
Legenda:

—— Terreno natural;

0+0.00 -

1+0.00

2+0.00 -

3+0.00

4+0.00 A

5+0.00 -

6+0.00 1

—— Greide projetado;
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OBJETO

Projeto de pavimentacado em paralelepépedos pelo método

convencional da Rua Maria dos Anjos Mendonga no municipio de

ltaja/RN

LOCAL
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RAMPA DE
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Planta de pavimentacao/sinalizacao da Rua Maria Inacia da Silva em ltaja/RN

1 Esc.: 1:300

— PISO CASCALINHO MEIO FIO EM
APLICADO EM CONCRETO PRE
— CALCADA DE LASTRO DE +0.00 FABRICADO
PASSEIO CONCRETO ‘¢—

— PISO TATIL
VISUAL

1,20

2

s
o
o
w©
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¢+O.1 5 ¢+O.1 5
0,25 1,80 1,20 1,80 0,25

Detalhamento da rampa de acessibilidade

Esc.: 1:25
PLACA DE .
i PLACA DE IDENTIFICAGAO DE
iEgUS-QS“SER'AT’E%AAgU';'gRTE LOGRADOURO EM ACO COM DUPLA
¢O D=60CM, FOLHA 45X25CM EM SUPORTE
DE MADEIRA METALICO
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COLCHAO DE AREIA E=10CM

Secao transversal das vias
Esc.: 1:50

Perfil longitudinal Rua Maria Inacia da Silva
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Nome da Rua

—— Terreno natural;

—— Greide projetado;

fV ISTA AEREA

Legenda:

- Pavimentagdo convencional em paralelepipedos;
|:| Passeio/calgada em concreto pré moldado intertravado;
|:| Rampas de acessibilidade;

- Pavimentagéao existente;

—— Meio fio em concreto pré-moldado;

—— Limite da calgada/passeio;

————— Eixo da pista de rolamento;

—— Edificagdes e/ou obstaculos;

—— Curso de nivel principal;

—— Curso de nivel secundaria;

—— Via com pavimentagéo executada;

Via sem pavimentagao;

Calgada existente;
— — Tubulagéo de esgoto;
Poste;

Arvore;

.

ANDERLLAYNI

ENGENHARIA

~ / OBJETO

Projeto de pavimentacdo em paralelepépedos pelo método
convencional da Rua Maria Inacia da Silva no municipio de Itaja/RN

LOCAL
Rua Maria Inacia da Silva, S/N - Luiz Inacio, Itaja/RN

RESPONSAVEL TECNICO

'\ AN

J J
ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA—\
Indicada ](SIR2000-UTM 724S ) Eng. Anderson Reis )( Marco - 2020 j A1 01
ARQUIVO O O 1
E PROIBIDO A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAGAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL - LEI N°9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X ) )
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c A 'XA QCI - Quadro de Composigéo do Investimento

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1068856-27 894417 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA ITAJA/RN VALORES CONTRATADOS (R$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
Pavimentacéo de vias urbanas no municipio de Itaja/RN OoGU 955.000,00 5.686,78 960.686,78
Saldo a | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) |
Reprogramar - -
v . . " o g Lote de Licitagdo / Contrapartida
Meta |item de Investimento Subitem de Investimento De;criqio da Meta Situagao Quantidade | Unid. n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (RS) Outros (R$) Investimento (R$)
IR ; __ |PAVIMENTAGAO DE VIAS NO e i |
| MUNICIPIO DE ITAJA/RN 8.748,32 m* LOTE 1 955.000,00 5..78 - 960.686,78

Observagdes:
A
AVoor, Tomwe B 09
ITAJA/RN Qo Tougunes e VIO
Local Repressntante Tomador

terga-feira, 21 de janeiro de 2020

Data

PMv3.0.4

Nome: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
Cargo: PREFEITO

1/1



REFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Palacio Manoel Eugenio Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rn.gov.br/

RELATORIO FOTOGRAFICO

Obra: Pavimentagdo de vias urbanas no municipio de Itaja/RN

Data: margo — 2020

Rua Manoel Germiniano Lopes:

SMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Praga Vereador José de Deus Barbosa n° 70 — Centro
Itaja|RN - Brasil

Contato: (84) 3330-2255 | engenharia@itaja.rn.gov.br
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