
Obra: Pavimentação da Rua Maria Ferreira Chimbinha

Endereço: Rua Maria Ferreira Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

ORDEM ITENS SIGLAS TAXA(%) MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

1 Taxa de rateio da Administração Central AC 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%

2 Taxa de Seguro e garantia G 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%

3 Taxa de Risco R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

4 Taxa de dispesas financeiras DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%

5 Lucro L 6,64% 6,64% 7,30% 8,69%

6 Taxa de tributos (PIS, COFINS, ISS) I 8,65%

BDI Resultante 23,38%

Composição do percentual do BDI baseado no processo TC 036.076/2011-2 - Acórdão nº 2622/2013 - Plenária - Data da Sessão: 25/09/2013

Fórmula utilizada para cálculo do BDI:

onde,
  AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
  R = taxa representativa de riscos;
  S = taxa representativa de seguros e garantias;
  DF = taxa representativa das despesas financeiras;
  L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
  T = taxa representativa da incidência de tributos.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itajá

COMPOSIÇÃO DO BDI ATUAL

INTERVALO ADMISSÍVEL

Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão TCU

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆))(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝑇)
− 1



 

 

Obra Bancos Encargos Sociais

Pavimentação da Rua Maria Ferreira Chimbinha SINAPI - 06/2021 - Rio Grande do 
Norte
CAERN - 05/2021 - Rio Grande do 
Norte

Não Desonerado: 
Horista:  113,23%
Mensalista:  70,12%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 2.531,16

 100,00%
 2.531,16

 2 TRABALHO EM TERRA  100,00%
 829,43

 100,00%
 829,43

 3 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 87.897,73

 20,00%
 17.579,55

 40,00%
 35.159,09

 40,00%
 35.159,09

 4 DRENAGEM  100,00%
 7.823,52

 100,00%
 7.823,52

 29,03%  35,48%  35,48%

 28.763,66  35.159,09  35.159,09

 29,03%  64,52%  100,0%

 28.763,65  63.922,74  99.081,84

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.

 23,38%

Cronograma Físico e Financeiro

  



 

REFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
Palácio Manoel Eugenio Ferreira 
GERENCIA MUNICIPAL DE CONCÊNIOS 
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rn.gov.br/ 

 

 

GMC – Gerência Municipal de Convênios 
Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro 
Itajá|RN - Brasil 
Contato: (84) 3330-2255 | gabinete@itaja.rn.gov.br 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

A realização da licitação para contratação de empresa especializada em 

engenharia civil, para a realização da obra de pavimentação da Rua Maria Ferreira 

Chimbinha, localizada no bairro Centro, do município de Itajá/RN, é justificada pelos 

seguintes motivos: 

1. A obra em questão será executada com saldo remanescente do convênio 

número 012/2018, firmado entre a prefeitura municipal de Itajá e o Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte; 

2. O saldo remanescente do convênio foi proveniente de economia do 

procedimento licitatório número TP 011806/2018, cujo objeto é a 

pavimentação das Ruas, Manoel Alexandre Lopes Viegas, Manoel Augusto 

Lopes e Poeta Tizinho, todas localizadas no bairro Centro deste município; 

3. A Rua Maria Ferreira Chimbinha, foi escolhida para ser pavimentada pois 

possui ligação direta com as vias pavimentadas pelo procedimento licitatória 

acima citada; 

 

Itajá-RN, 17 de agosto de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Anderson Reis da Silva 
Assessor de Engenharia do Município de Itajá/RN 

CREA-RN 211403755-0 



 

Obra

Pavimentação da Rua Maria Ferreira Chimbinha

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²  6,0  = 3,00M X 2,00M

 2 TRABALHO EM TERRA

 2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³  113,31  = 1133,12 (AREA DE PAVIMENTO) X 0,10M (ALTURA DE ESCAVAÇÃO)

 2.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m²  1.133,12  = 1113,12M² (AREA DE PAVIMENTAÇÃO)

 3 PAVIMENTAÇÃO

 3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M  381,42  = 190,30M + 191,12M

 3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_05/2021

M²  1.133,12  = 1133,12M²

 4 DRENAGEM

 4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³  10,4  = 8,00M X 1,00M X 1,30M = 10,40M

 4.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M  8,0  = 8,00M (COMPRIMENTO)

 4.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN  2,0  = 2,00UNIDADES

MEMORIAL DE CÁLCULO

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
Palácio Manoel Eugenio Ferreira 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rn.gov.br/ 

 

 
SMOSU – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro 
Itajá | RN - Brasil 
Contato: (84) 3330-2255 | engenharia@itaja.rn.gov.br 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FERREIRA CHIMBINHA NO MUNICÍPIO 
DE ITAJÁ/RN 

 
CARACTERIZAÇÃO E LIGAÇÃO COM O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 
 

A obra em questão se trata da pavimentação pelo método convencional em 

paralelepípedo, rejuntado com argamassa de cimento e areia, da Rua Maria Ferreira 

Chimbinha. A rua em questão pertence ao perímetro urbano do município e está localizada no 

bairro Centro do município de Itajá/RN. 

A rua está conectada ao sistema viário municipal a vias já pavimentadas como 

indicado em plantas de projeto de locação das vias. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

A placa da obra deverá ser de aço galvanizado, pintada com tinta externa apropriada, 

contendo as informações fornecidas por esta prefeitura. Assim como instalada em lugar de 

fácil visualização informada previamente e aprovada pela Prefeitura Municipal de Itajá. 

2 TRABALHO EM TERRA 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) 

O município de Itajá possui um leito predominantemente formado de material de 2ª e 

3ª categoria, desse forma apenas a  regulação com motoniveladora não é suficiente para a  

realização do nivelamento do leito para a execução da pavimentação projetada, dessa forma, 

disponibilizamos a escavação com escarificação do leito com trator de esteira para a 

realização da escavação com equipamento adequado do leito, permitindo que de forma 

posterior se consiga a realização do nivelamento com motoniveladora acompanhando o greide 

e o abaloamento de projeto. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
Palácio Manoel Eugenio Ferreira 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rn.gov.br/ 

 

 
SMOSU – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro 
Itajá | RN - Brasil 
Contato: (84) 3330-2255 | engenharia@itaja.rn.gov.br 
 

2.2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 

A regularização do subleito deverá ser realizada com equipamento denominado de 

motoniveladora, fazendo com que o subleito seja preparado para receber a base, de acordo 

com as informações fornecidas pelo serviço de topografia previamente realizado pelo item 

1.2, do capítulo II, deste memorial. 

3 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

Os meios fios deverão ser instalados em valas firmados com aterro apiloado, rejuntado 

com argamassa no traço 1:3 e pintados com tinta à base de cal. Os meios fios deverão ser 

retos e possuir largura média de 13cm.  

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE 
AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA 

As pedras deverão ser assentadas em colchão de área de no mínimo 10cm, de forma 

alinhada, sem desnível entre as pedras, em uma distância não superior a 2 (dois) centímetros 

formando um abaloamento da faixa de rolamento de 1%, formando a linha d´água de 20cm 

próximo ao meio fio, para a drenagem superficial das águas pluviais. O pavimento deverá ser 

compactado com o auxílio de placa vibratória e rejuntado com argamassa de cimento e areia. 

4 DRENAGEM 

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 

Escavação de vala para assentamento da rede de drenagem de forma transversal a via, 

as águas pluviais que correram por essas tubulações são provenientes de vias paralelas a via 

projetada. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
Palácio Manoel Eugenio Ferreira 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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SMOSU – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro 
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Contato: (84) 3330-2255 | engenharia@itaja.rn.gov.br 
 

4.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

Tubo em concreto armado para drenagem de águas pluviais, instalado enterrado com 

auxílio de retroescavadeira, unidos com junto rígida de argamassa de cimento e areia a fim de 

evitar vazamentos no fluxo da água. Os tubos deveram serem instalados em uma inclinação de 

até 2%. 

4.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. 

Boca de lobo instalada abaixo da calçada de passeio, para a drenagem das águas 

pluviais que correm pelas sarjetas das vias pavimentadas, a boca deverá estar livre para a 

entrada da água. 

 

 

Anderson Reis da Silva 
Assessor em Engenharia Civil 

CREA-RN: 211403755-0 



 

 

Obra B.D.I.

Pavimentação da Rua Maria Ferreira Chimbinha  23,38%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.531,16 2,55 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 341,92 421,86 2.531,16 2,55 %

 2 TRABALHO EM TERRA 829,43 0,84 %

 2.1  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 113,31 5,21 6,42 727,45 0,73 %

 2.2  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1133,12 0,08 0,09 101,98 0,10 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 87.897,73 88,71 %

 3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 381,42 43,23 53,33 20.341,12 20,53 %

 3.2  2150043 CAERN EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_05/2021

M² 1133,12 48,33 59,62 67.556,61 68,18 %

 4 DRENAGEM 7.823,52 7,90 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 10,4 60,60 74,76 777,50 0,78 %

 4.2  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 8 389,82 480,95 3.847,60 3,88 %

 4.3  73856/002 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2 1.296,17 1.599,21 3.198,42 3,23 %

Total Geral 99.081,84

SINAPI - 06/2021 - Rio 
Grande do NorteCAERN - 
05/2021 - Rio Grande do 

Norte

Orçamento Sintética

Total sem BDI 80.326,10

Total do BDI 18.755,74

Bancos Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista:  113,23%
Mensalista:  70,12%

  



NOME DA RUA

km/h

K1

Perfil longitudinal Rua Maria Ferreira Chimbinha
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada

SIR2000-UTM Z24S

Janeiro - 2021

01

001

A1

Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação em paralelepépedos pelo método

convencional da Rua Maria Ferreira Chimbinha no município de

Itajá/RN

Rua Maria Ferreira Chimbinha, S/N -  Centro, Itajá/RN

Legenda:

Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

Seção transversal das vias

Esc.: 1:50

PAVIMENTO EM

PARALELEPÉPEDOS

CONVENCIONAL I=2%

COLCHÃO DE AREIA E=10CM

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO

(PEDRA OU CONCRETO)

N

VISTA AÉREA

0,20

1,20

0,13

6,00m

0,13

1,20

0,20

Legenda:

Terreno natural;

Greide projetado;
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Pavimentação e drenagem superficial da Rua Maria Ferreira Chimbinha

Esc.: 1:300

PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM

AÇO D=60CM, EM SUPORTE

DE MADEIRA

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE

LOGRADOURO EM AÇO COM DUPLA

FOLHA 45X25CM EM SUPORTE

METÁLICO
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