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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20220568263

SUBSTITUIÇÃO à
RN20220565141

1. Responsável Técnico

ANDERSON REIS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2114037550

Registro: 2114037550RN

Empresa contratada: A. REIS DA SILVA EIRELI Registro : 2000043193-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

PRAçA JOSÉ DE DEUS BARBOSA Nº: 70

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000

Contrato: 043/2019 Celebrado em:

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Diversas ruas descritas no campo de observações Nº: S/N

Complemento: Bairro: Diversos

Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000

Data de Início: 30/11/2022 Previsão de término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

14.954,74 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

14.954,74 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

14.954,74 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

14.954,74 m2

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

14.954,74 m2

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

14.954,74 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 14.954,74 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

14.954,74 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 -
VIÁRIA

14.954,74 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

14.954,74 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

A obra consiste na pavimentação pelo método convencional de vias urbanas com confecção de calçadas de passeio no município de Itajá, são elas:
Rua Francisca Salomé Lopes, Joana Xavier Chimbinha, Rua Pedro Vicente da Silva e Rua Sem Denominação 02 no bairro Luiz Inácio, Rua Benedito
Pedro da Silva no bairro Francisco Euzébio de Figueiredo, Rua Francisco Sales Lopes, Rua João Evangelista Lopes, Travessa Francisco Antônio
Lopes e Travessa Sem Denominação 01, no bairro Iguaraçu, Rua Manoel Sérgio Lopes e Rua Sem Denominação 01 no Bairro Pedro Vicente da Silva,
Rua Manoel Lopes, José Machado da Silva, Maria Pereira Rosendo, Francisco Viera da Silva e Rua Sem Denominação 03, no bairro São Manoel. Um
total de 14.954,74m² de área pavimentada. ART está vinculada ao serviço global de contrato registrado pela ART de número RN20200314498.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: CWDdC
Impresso em: 29/12/2022 às 15:20:28 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANDERSON REIS DA SILVA - CPF: 069.174.864-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ - CNPJ: 01.612.395/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 29/12/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: CWDdC
Impresso em: 29/12/2022 às 15:20:28 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,38%
BDI DES 23,38%

Observações:

Data

Nome: ANDERSON REIS DA SILVA

CREA/CAU: 211403755-0

ART/RRT: RN20220565141

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 1

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

ITAJÁ/RN terça-feira, 1 de novembro de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

1083537-73 932598 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN / Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA

PMv3.0.4 1 / 3
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LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 

9050/15: 
BS. 

* 

SIM 
NÃO 

nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar 
(não será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA**
* NO PROJETO 

DE 
ENGENHARIA 

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

R
O

T
A

 
A

C
E

S
S

ÍV
E

L  

1 
Há indicação em 
projeto do traçado da 
rota acessível na 
área de intervenção? 

  X s s s 6.1   

C
A

LÇ
A

D
A

S
 

2 
As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa livre com largura 
mínima de 1,20 m? 

  X s s s 6.12.3.b)   

3 
As faixas livres não 
possuem 
obstáculos?   X n s s 6.12.3.b)   

4 
As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa de serviço com 
largura mínima de 
0,70 m? 

  X n s s 6.12.3.a)   

5 

Em casos de 
calçadas novas ou 
reformadas com 
largura superior a 
2,0m, há faixa de 
acesso? 

  X n s s 6.12.1                           
6.12.3.c)   

6 
A faixa livre possui 
2,10 m de altura livre 
nas calçadas novas 
ou reformadas? 

  X n s s 6.12.3.b)   

7 

A sinalização 
suspensa está 
instalada acima de 
2,10 m do piso nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

  X n s s 5.2.8.2.3   

8 

A faixa livre ou 
passeio das calçadas 
novas ou reformadas 
possui inclinação 
transversal de até 
3%? 

  X n s s 6.12.3.b) 
 

9 

Nas calçadas novas 
ou reformadas há 
sinalização tátil 
direcional quando da 
ausência ou 
descontinuidade de 
linha-guia 
identificável? 

  X n s s 
ABNT NBR 

16537 - 
7.8.1 

 

10 

A sinalização visual 
possui contraste de 
luminância, em 
condições secas e 
molhadas nas 
calçadas novas? 

  X n s s 5.4.6.2 
 

11 

Há sinalização tátil ou 
piso tátil para 
informar a existência 
de: desníveis, objetos 
suspensos, 
equipamentos, 
mudança de direção, 
travessia de 
pedestre, início e 
término de rampas e 
escadas, 
rebaixamentos de 
guia nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

  X n s s 
5.4.6.3 

ABNT NBR 
16537 - 6.6 

- 7.4 
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12 

A faixa livre das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
piso com superfície 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante e anti 
derrapante, sob 
condição seca ou 
molhada? 

  X n s s 6.3.2 

 

13 

O acesso de veículos 
aos lotes cria degraus 
ou desníveis na faixa 
livre nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

  X n s s 6.12.4 

 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas 
elevadas para a 
travessia das vias 
constantes da 
intervenção estão na 
direção do fluxo da 
travessia de 
pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas ou 
reformadas? 

  X s s s 6.12.7 

 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou 
inferior a 8,33% (nas 
rampas laterais e 
central) ou igual ou 
inferior a 5% para 
rebaixamento total 
(nas rampas laterais) 
em calçadas novas? 

  X n s s 
6.12.7.3 

6.12.7.3.4 
  

16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
rampa central com 
largura mínima de 
1,50m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

  X s s s 6.12.7.3   

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos 
de forma a não 
reduzir a largura da 
faixa livre ou passeio 
em medida inferior a 
1,20m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

  X n s s 6.12.7.3   

18 

Há desnível entre o 
término do 
rebaixamento da 
calçada e o leito 
carroçável em 
calçadas novas ou 
reformadas? 

  X n s s 6.12.7.3.1   

19 

Há rebaixamento do 
canteiro divisor de 
pistas, com largura 
igual à da faixa de 
travessia? 

  X s s s 6.12.7.3.5   

20 

Os semáforos para 
pedestres possuem 
dispositivos 
sincronizados com 
sinais visuais e 
sonoros? 

  X n s s 8.2.2.3   

21 

Os semáforos, se 
acionados 
manualmente, 
possuem comando 
com altura entre 0,80 
m e 1,20 m do piso? 

  X n s s 
5.6.4.3                
8.2.2.1 

  

P
A

S
S

A
R

E
LA

S
 

22 
As passarelas de 
pedestres possuem 
uma das 

  x s s s 6.13.1   
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alternativas?                                         
a. rampas;                                                    
b. rampas e escadas;                                    
c. rampas e 
elevadores;                                 
d. escadas e 
elevadores. 

R
A

M
P

A
S

 E
 E

S
C

A
D

A
S
 

23 

As rampas em rota 
acessível possuem, 
no mínimo, 1,20 m de 
largura? 

  X s s s 6.6.2.5   

24 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término da 
rampa) possuem 
dimensão 
longitudinal mínima 
de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação 
adjacente? 

  X s s s 6.6.4   

25 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

  X n s s 6.6.2.1   

26 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

  X n s s 6.6.2.1   

27 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, 
sua inclinação é de 
até 8,33% e o número 
máximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 

  X n s s 6.6.2.1   

28 

Em rampas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

  X n s s 6.9.5   

29 

As escadas em rota 
acessível possuem 
no mínimo 1,20 m de 
largura? 

  X s s s 6.8.3   

30 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20m 
(exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos) com no 
mínimo 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

  X s s s 6.8.7   

31 

Os pisos dos degraus 
das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 

  X n s s 6.8.2   

32 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 
m? 

  

X 

n s s 6.8.2   

33 

Há sinalização visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 
degraus, 
contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 

  

X 

n s s 5.4.4   

34 

Em escadas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

  

X 

s s s 6.9.5   

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

  
X 

s s s 6.9.2.1   
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36 

Em escadas e 
rampas os corrimãos 
são contínuos com 
diâmetro entre 30 mm 
a 45 mm, com altura 
de 0,92 m e a 0,70 m 
do piso e 
prolongamento 
mínimo de 0,30 m 
nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

  

X 

n s s 6.9   

37 

Em rampas ou 
escadas com largura 
igual ou superior a 
2,40 m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

  

X 

n s s 6.9.4   

38 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

  

X 

n s s 6.9.4.1   

PL
A

T
A

F
O

R
M

A
S 

E
 E

L
E

V
A

D
O

R
E

S
 

39 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, há 
fechamento contínuo 
com altura de 1,10 m e 
sem vãos laterais? 

  

X 

n s s 6.10   

40 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

  

X 

n s s 6.10.3.2   

41 

Em plataforma de 
elevação inclinada há 
parada programada nos  
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m de 
desnível? 

  

X 

n s s 6.10.4.2   

42 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

  

X 

n s s 6.10.1                   

43 

Os elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 
1,10 m? 

  

X 

s s s 

ABNT 
NBR NM 

313 - 
Tabela 1 

  

44 

Em elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, as portas, 
quando abertas, 
possuem vão livre de 
0,80 m x 2,10 m? 

  

X 

n s s 

 
ABNT 

NBR NM 
313 - 

Tabela 1 

  

45 
O piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

  

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

46 

Há sinalização com piso 
tátil de alerta junto à 
porta dos elevadores e 
plataformas de elevação 
vertical? 

  

X 

n s s 

ABNT 
NBR 

16537 - 
6.9.1 

  

47 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento em 
equipamentos com mais 
de duas paradas? 

  

X 

n s s 6.10.1   

48 

Junto à porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 

  

x 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 
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e visual, indicando o 
sentido em que a cabine 
se movimenta? 

49 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

  

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

50 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

  

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

51 

O desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 mm? 

  

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

52 

A distância horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no 
máximo, 35 mm? 

  

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

53 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

  

X 

n s s 5.4.5.2   

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
E

N
T

O
 D

E
 V

E
ÍC

U
L

O
S
 

54 

Há rota acessível 
interligando as vagas 
reservadas dos 
estacionamentos aos 
acessos? 

  

X 

n s s 6.2.4   

55 

Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com 
deficiência? 

  

X 

s s s 
Lei 

13.146/20
15 

  

56 

O número de vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com deficiência 
é de, no mínimo, 2% do 
total de vagas, 
assegurada, no mínimo 
1 vaga? 

  

X 

s s s 
Lei 

13.146/20
15 

  

57 

As vagas destinadas a 
pessoas com deficiência 
localizam-se a, no 
máximo, 50m do acesso 
à edificação ou 
elevadores? 

  

X 

n s s 6.14.1.2   

58 

As vagas destinadas a 
pessoas com deficiência 
contam com espaço 
adicional de, no 
mínimo, 1,20 m de 
largura? 

  

X 

n s s 6.14.1.2   

59 

Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas? 

  

X 

s s s 
Lei 

10.741/20
03 

  

60 

O número de vagas 
destinadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas é de, no 
mínimo, 5% do total de 
vagas, com no mínimo 
uma vaga? 

  

X 

s s s 
Lei 

10.741/20
03 

  

61 

As vagas destinadas a 
pessoas idosas estão 
posicionadas próximas 
das entradas do 
edifício? 

  

X 

n s s 6.14   

62 
As vagas reservadas 
possuem sinalização 
vertical e horizontal? 

  
X 

n s s 
5.5.2.3                         
6.14   

A
C

E
S

SO
 

63 
Há indicação no projeto 
do traçado da rota 
acessível? 

  X s s s 6.1.1   

64 
A rota acessível 
interliga as áreas de uso 

  x s s s 6.1.1   
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público e adaptadas da 
edificação e incorpora 
as circulações? 

65 

Todas as entradas da 
edificação de uso 
público ou comum são 
acessíveis? 

  X n s s 
6.2.1; 

6.1.1.1   

66 

Se houver controle de 
acesso, tipo catracas ou 
cancelas, pelo menos 
um deles em cada 
conjunto é acessível? 

  X n s s 6.2.5   

67 

Possui sinalização 
informativa e direcional 
nas entradas e saídas 
acessíveis? 

  X n s s 6.2.8   

68 

Há mapa acessível 
instalado 
imediatamente após a 
entrada principal com 
piso tátil associado, 
informando os 
principais pontos de 
distribuição no prédio 
ou locais de maior 
utilização? 

  X n s s 
Anexo B       

B.4   

69 

Há pelo menos duas 
formas de 
deslocamento vertical 
nas circulações 
verticais? (escadas, 
rampas, plataformas 
elevatórias ou elevador) 

  X s s s 6.3   

PI
SO

 

70 

As superfícies de piso 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, 
não trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

  X n s s 6.3.2   

71 

A rota acessível é 
nivelada ou possui 
desníveis de no máximo 
0,5 cm, ou quando 
maior que 0,5 cm e 
menor que 2 cm é 
chanfrada na proporção 
1:2 (50%) 

  X n s s 6.3.4.1   

72 
Há rampa nos casos em 
que ocorra um desnível 
maior que 2 cm? 

  X n     
6.1                  

6.1.1.2           
6.3.4.1 

  

73 

Se houver grelhas e 
juntas de dilatação em 
rotas acessíveis, os vãos 
perpendiculares ao 
fluxo principal possuem 
dimensão máxima de 
15mm? 

  X n s s 6.3.5   

C
O

R
R

E
D

O
R

E
S

 

74 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 4,00 m, a largura 
é de, no mínimo, 0,90 
m? 

  X n s s 6.11.1   

75 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 10,00 m, a 
largura é de, no mínimo, 
1,20 m? 

  X n s s 6.11.1   

76 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
acima de 10,00m, a 
largura é de, no mínimo, 
1,50 m? 

  X n s s 6.11.1   

77 
Para corredores de uso 
público, a largura é de, 
no mínimo, 1,50 m? 

  X n s s 6.11.1   

78 

Para transposição de 
obstáculos com no 
máximo 0,40 m de 
extensão, a largura é de 
no mínimo 0,80 m? 

  X n s s 6.11.1.2   
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79 

Para transposição de 
obstáculos com 
extensão superior a 0,40 
m, a largura é de no 
mínimo 0,90 m? 

  X n s s 6.11.1.2   

80 

As passagens possuem 
informação visual, 
associada a sinalização 
tátil ou sonora? 

  X n s s 5.4.1   

81 

Há placas de 
sinalização informando 
sobre os sanitários, 
acessos verticais e 
horizontais, números de 
pavimentos e rota de 
fuga? 

  X n s s 5.2.8.1   

82 

Esta sinalização está 
disposta em locais 
acessíveis para pessoa 
em cadeira de rodas, 
com deficiência visual, 
entre outros usuários, de 
tal forma que possa ser 
compreendida por 
todos? 

  X n s s 5.2.8.1   

R
O

T
A

 D
E

 F
U

G
A

 

83 

Quando a rota de fuga 
incorpora escadas de 
emergência e 
elevadores de 
emergência há área de 
resgate com no mínimo 
um M.R (0.80X1,20m) 
por pavimento e um 
para cada escada e 
elevador de 
emergência? 

  X s s s 6.4.4   

84 

As rotas de fuga e as 
saídas de emergência 
estão sinalizadas, com 
informações visuais, 
sonoras e táteis? 

  X n s s 5.5.1   

R
A

M
PA

S 
E

 E
SC

A
D

A
S

 

85 

As rampas possuem 
largura mínima de 1,50 
m? Sendo o mínimo 
admissível de 1,20m 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 

  X s s s 6.6.2.5   

86 

As escadas possuem 
largura mínima de 
1,20m? (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

  X s s s 
 

6.8.3   

87 

Há guarda-corpos e 
guias de balizamento 
em rampas e escadas, na 
ausência de paredes 
laterais?  (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

  X s s s 
6.6.3 
6.9.5   

88 

Há corrimãos em 
escadas e rampas?  
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 

  X s s s 6.9.2.1   

89 

Os corrimãos são 
contínuos, com 
diâmetro entre 30 mm a 
45 mm, em ambos os 
lados, com altura de 
0,92 m e a 0,70 m do 
piso, prolongamento 
mínimo de 0,30 m e 
recurvados nas 
extremidades? 

  X n s s 
6.9.2.1; 
4.6.5   

90 
Em rampas ou escadas 
com largura igual ou 
superior a 2,40 m, há 

  x n s s 6.9.4   
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instalação de corrimão 
intermediário? 

91 

Em rampas ou escadas, 
se há corrimão 
intermediário e patamar 
com comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

  X n s s 6.9.4.1   

92 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término) das 
rampas possuem 
dimensão longitudinal 
mínima de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação adjacente? 

  X s s s 
6.6.2            
6.6.4   

93 

Há patamar em escadas 
a cada desnível de 3,20 
m (exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos), com dimensão 
longitudinal de 1,20 m? 

  X s s s 
6.8.7                     
6.8.8   

94 

Os patamares de 
mudança de direção em 
rampas e escadas 
possuem o 
comprimento igual à 
largura das mesmas? 

  X s s s 
6.6.4; 
6.8.3   

R
A
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PA
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95 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

  X n s s 6.6.2.1   

96 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

  X n s s 6.6.2.1   

97 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, sua 
inclinação é de até 
8,33% e o número 
máximo de segmentos 
de rampa é 15? 

  X n s s 6.6.2.1   

98 

Os pisos dos degraus 
das escadas possuem 
dimensão entre 0,28 m e 
0,32 m? 

  X s s s 6.8.2   

99 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 m? 

  X s s s 6.8.2   

100 

O primeiro e o último 
degrau de um lance de 
escada distam 0,30m da 
circulação adjacente? 

  X s s s 6.8.4   

101 

As escadas que 
interligam os 
pavimentos, possuem 
sinalização tátil, visual 
e/ou sonora? 

  X n s s 5.5.1.3   

102 
Há sinalização visual de 
degraus isolados? 

  X n s s 5.4.4                   
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103 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, há 
fechamento contínuo 
com altura de 1,10 m e 
sem vãos laterais? 

  X n s s 6.10.3.1   

104 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

  X n s s 6.10.3.2   

105 

Em plataforma de 
elevação inclinada há 
parada programada nos 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m de 
desnível? 

  X n s s 6.10.4.2   
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106 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

  X n s s 6.10.1   

107 

Os elevadores possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 
1,10 m? 

  X s s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

108 

Em elevadores as 
portas, quando abertas, 
possuem vão livre 
mínimo de 0,80 m x 
2,10 m? 

  X n s s 6.11.2.4   

109 
O piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

  X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

110 

Possui sinalização com 
piso tátil de alerta e 
visual junto ao 
equipamento? (exceto 
plataforma de elevação 
inclinada) 

  X n s s 
6.10.1; 
6.10.4.4   

111 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento em 
equipamentos com mais 
de duas paradas? 

  X n s s 6.10.1   

112 

Junto à porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a cabine 
se movimenta? 

  X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

113 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

  X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

114 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

  X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 
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115 

O desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 mm? 

  X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

116 

A distância horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no 
máximo, 35 mm? 

  X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

117 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

  X n s s 5.4.5.2   

PO
R
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118 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura?  

  X s s s 6.11.2.4   

119 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

  X s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

  

120 

Em portas de duas ou 
mais folhas, pelo menos 
uma delas possui vão 
livre de 0,80 m de 
largura? 

  X n s s 6.11.2.4   

121 

Se houver portas em 
sequência, há espaço 
entre elas (abertas) de, 
no mínimo, 1,50 m de 
diâmetro e 0,60 m ao 
lado da maçaneta? 

  X n s s 6.11.2   

122 
A área de varredura das 
portas não interfere nas 
áreas de manobra, na 

  x n s s 
6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1 
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dimensão mínima dos 
patamares e no fluxo 
principal de circulação? 

123 

Se abertura da porta é 
no sentido do 
deslocamento do 
usuário, existe espaço 
livre de 0,30 m entre a 
porta e a parede e 
espaço frontal de 1,2 m 
ou acionamento 
automático? 

  X n s s 6.11.2.2   

124 

Se abertura da porta é 
no sentido oposto ou 
lateral ao deslocamento 
do usuário, existe 
espaço livre de 0,60 m 
entre a porta e a parede 
e espaço frontal de 1,5m 
ou acionamento 
automático? 

  X n s s 
6.11.2.2; 
6.11.2.3   

125 

Possui sinalização 
visual no centro da 
porta ou na parede ao 
lado da maçaneta (1,20 
m - 1,60 m) no lado 
externo, informando o 
ambiente? 

  X n s s 5.4.1   

126 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

  X n s s 5.4.1   

127 

As maçanetas das 
portas são do tipo 
alavanca e estão 
instaladas entre 0,80 m 
e 1,10 m do piso? 

  X n s s 6.11.2.6   

128 

A altura do peitoril 
respeita o cone visual de 
pessoa em cadeira rodas 
(aprox. 60 cm)? 

  X n s s 6.11.3   

129 

As janelas possuem 
comando de abertura 
instalados entre 0,60 m 
e 1,20 m do piso? 

  x n s s 6.11.3   

G
E

R
A

L
 

130 

Existe sanitário 
acessível, para cada 
sexo, em todos os 
pavimentos, com 
entrada independente 
dos sanitários 
coletivos? 

  X s s s 7.4.3   

131 

As superfícies de piso 
dos sanitários 
acessíveis não possuem 
desníveis e possuem 
revestimento regular, 
firme, estável, não 
trepidante, e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

  X n s s 
6.3.2 
6.3.4   

132 

Há no mínimo 5% do 
total de cada peça 
sanitária, com no 
mínimo uma, para cada 
sexo em cada 
pavimento, onde há 
sanitários? 

  X n s s 7.4.3   

133 

O sanitário acessível ou 
boxe sanitário acessível 
possui circulação livre 
para giro de 360º 
(diâmetro 1,50 m)? 

  X s s s 7.5.a)   

134 

Os sanitários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 

  x n s s 5.6.4.1   
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sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

135 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

  X n s s 4.6.9   

PO
R

T
A

S
 

136 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura?  

  X s s s 6.11.2.4   

137 

Em caso de porta de 
eixo vertical, a abertura 
é para o lado externo do 
sanitário ou boxe? 

  X s s s 7.5.f)   

138 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

  X s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

  

139 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

  X n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;   
7.11.5 

  

140 

Há sinalização visual no 
centro da porta ou na 
parede ao lado da 
maçaneta (1,20 m - 1,60 
m) no lado externo, 
informando o 
ambiente? 

  X n s s 5.4.1   

141 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

  X n s s 5.4.1   
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142 

Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) 
lateral, diagonal e 
perpendicular para a 
bacia sanitária? 

  X s s s 7.5   

143 

A bacia possui 0,43 m a 
0,45 m de altura em o 
assento (46 cm de altura 
com assento)? 

  X n s s 7.7.2.1   

144 
A bacia NÃO possui 
abertura frontal? 

  X n s s 7.7.2.1   

145 

Há barras de apoio com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, fixadas 
horizontalmente nas 
paredes de fundo e na 
lateral da bacia 
sanitária, distando 0,75 
m do piso acabado e 
uma barra vertical de, 
no mínimo 0,70m, a 
0,10m acima da barra 
horizontal e a 0,30m da 
borda frontal da bacia? 

  X n s s 
7.7.2.2                         
Figuras 

103 e 104 
  

146 

O acionamento da 
válvula de descarga está 
a no máximo 1,00 m do 
piso? 

  X n s s 7.7.3.1   

147 

No caso de caixa 
acoplada, a barra sobre 
esta, possui altura 
máxima de 0,89 m? 

  X n s s 7.7.2.3.3   
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148 

O acionamento de 
descarga em caixa 
acoplada é do tipo 
alavanca ou sensores? 

  X n s s 7.7.3.2   
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149 

O lavatório acessível é 
sem coluna ou com 
coluna suspensa, com 
profundidade máxima 
de 0,50m, altura final 
entre 0,78 e 0,80m e 
distante 0,30 m do piso? 

  X n s s 
7.5.d)              

Figura 98   

150 

No caso de lavatório 
instalado em bancada, a 
altura superior da cuba 
está entre 78 e 80 cm, e 
possui altura livre 
inferior de, no mínimo, 
73 cm? 

  X n s s 7.10.3   

151 

Há barras de apoio de 
cada lado dos 
lavatórios, distantes a, 
no máximo, 0,50m da 
parede e do eixo da 
torneira e no caso de 
barra horizontal, o perfil 
superior de 0,78 a 
0,80m do piso e no caso 
de barra vertical com, 
no mínimo, 0,40m de 
comprimento, a 0,90m 
do piso?  

  X n s s 
7.8.1                

Figuras 
113 e 114 

  

152 

As torneiras são 
acionadas por alavanca, 
sensor eletrônico ou 
dispositivo 
equivalente? 

  X n     7.8.2   

M
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153 

Existe área de 
aproximação frontal 
para Pessoa com 
Mobilidade Reduzida 
(diâmetro de 60 cm)  e 
para Pessoa em Cadeira 
de Rodas (0,80 m x 1,20 
m)? 

  X n s s 7.10.4   

154 

Para os mictórios 
suspensos, a altura da 
borda frontal é de 0,60 
m a 0,65 m? 

  X n s s 7.10.4.3   

155 

Acionamento da 
descarga é do tipo 
alavanca ou automática 
e possui altura de 1,00 
m do piso? 

  X n s s 7.10.4.3   

156 

O mictório possui 
barras de apoio em 
ambos os lados com 
afastamento de 0,30 m 
(a partir do eixo), 
comprimento mínimo 
de 0,70 m e fixadas a 
altura de 0,75 m do piso 
acabado? 

  X n s s 7.10.4.3   
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157 

Se existir ducha 
higiênica, está instalada 
de 0,45 a 1,20 do piso e 
distante de 0,25 a 0,43m 
da borda lateral da 
bacia? 

  X n     
7.5. m)                  

Figura 14   

158 

O espelho, quando 
instalado em parede 
sem pias, possui borda 
inferior a, no máximo, 
0,50 m e a borda 
superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso?  

  X n s s 7.11.1   

159 

O espelho, quando 
instalado sobre o 
lavatório, possui borda 
inferior a, no máximo, a 

  x n s s 7.11.1   
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0,90 m e a borda 
superior a, no 
mínimo,80 m do piso?  

160 

A papeleira embutida 
está em altura mínima 
de 0,55 m (eixo) do piso 
e dista 0,20 m da borda 
frontal da bacia? 

  X n s s 7.11.2   

161 

A papeleira de sobrepor 
está alinhada com a 
borda frontal da bacia e 
o acesso ao papel está a 
1,00 m do piso 
acabado? 

  X n s s 7.11.2   

162 

Os acessórios 
(papeleira, cabide e 
porta-objetos) atendem 
à altura entre 0,80 m e 
1,20 m? 

  X n s s 
7.11.3                 
7.11.4   
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163 
As dimensões mínimas 
do boxe de chuveiro são 
de 0,90 m x 0,95 m? 

  X s s s 7.12.1.2   

164 

Caso exista porta no 
boxe, esta possui vão 
com largura livre 
mínima de 0,90 m 
confeccionada em 
material resistente a 
impacto? 

  X n s s 7.12.1.1   

165 

O registro do chuveiro 
está a 1,00 m do piso 
acabado e a 0,45 m de 
distância do banco? 

  X n s s 
7.12.2               

Figura 126   

166 

Há banco instalado na 
parede lateral ao 
chuveiro, com 
dimensões mínimas de 
0,70 m x 0,45 m, e 
altura de 0,46 m do piso 
acabado?  

  X n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.b) 

  

167 

No boxe há barra de 
apoio de 90º na parede 
lateral ao banco e barra 
vertical na parede de 
fixação do banco? 

  X n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.a) 

  

168 

O piso do boxe de 
chuveiro é 
antiderrapante, está 
nivelado com o piso 
adjacente e possui 
grelhas ou ralos fora da 
área de manobra e 
transferência? 

  X n s s 7.12.4   
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169 
Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) 
lateral à banheira? 

  X n s s 
7.13.2                       
Figuras 

127 e 128 
  

170 
A banheira possui altura 
máxima de 0,46 m? 

  X n s s 7.13.2.1   

171 

O acionamento da 
banheira do comando 
deve estar a uma altura 
de 0,80 m do piso 
acabado? 

  X n s s 7.13.2.3   

172 

A banheira possui duas 
barras de apoio 
horizontais na parede 
frontal e uma vertical na 
parede lateral? 

  X n s s 
7.13.2.4              

Figura 129   
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173 
Os vestiários acessíveis 
estão localizados em 
rotas acessíveis? 

  X s s s 7.3.1   

174 
Existe vestiário 
acessível com entrada 
independente? 

  X s s s 7.4.2   

175 

As superfícies de piso 
dos vestiários 
acessíveis possuem 
revestimento regular, 
firme, estável, não 
trepidante e 

  x n s s 7.12.4   
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antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

176 

Há, no mínimo, 5% do 
total de cada peça 
instalada acessível, com 
no mínimo uma, 
consideradas 
separadamente, se 
houver divisão por 
sexo? 

  X n s s 7.4.5   

177 
Há sinalização de 
emergência? 

  X n s s 7.4.2.2   

178 

Os vestiários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

  X n s s 5.6.4.1   

179 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

  X n s s 4.6.9   

180 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

  X n s s 5.4.1 

  

181 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura?  

  X s s s 6.11.2.4 

  

182 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

  X n s s 
6.11.2.7                 

Figura 84; 
7.11.5 

  

183 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

  X s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 
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184 

As cabinas individuais 
acessíveis possuem 
superfície para troca de 
roupas na posição 
deitada, de dimensões 
mínimas de 0,70 m de 
largura, 1,80 m de 
comprimento e altura de 
0,46 m? 

  X n s s 7.14.1 

  

185 

Há duas barras de apoio 
horizontais junto à 
superfície de troca de 
roupas com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, instaladas na 
cabeceira a 0,30 m da 
lateral e na lateral a 0,50 
m da cabeceira, ambas 
em altura de 0,75 m do 
piso acabado? 

  X n s s 7.14.1 

  

186 

A porta da cabina, 
quando aberta, possuem 
vão livre com largura de 
0,80 m ou 1,00 m, em 
locais de pratica 
esportiva, com abertura 
para o lado externo da 
cabina? 

  X s s s 
7.14.1; 
10.11.1 
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187 

A porta da cabina 
possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
sistema de travamento 
acessível? 

  X n s s 
7.5.f)                      

Figura 84 

  

188 

O espelho, quando 
instalado, possui borda 
inferior a 0,30 m e a 
borda superior a, no 
mínimo, 1,80 m do 
piso?  

  X n s s 7.14.1 

  

B
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 189 

Os bancos para 
vestiários possuem 
encosto e profundidade 
mínima de 0,45 m, 
largura mínima de 0,70 
m e altura de 0,46 m do 
piso, e possuem um 
espaço livre inferior 
com 0,30 m de 
profundidade? 

  X n s s 7.14.2   

190 

Os bancos possuem 
área de transferência 
lateral com dimensões 
mínimas de 0,80 x 1,20 
m? 

  X n s s 
7.14.2               

Figura 131   
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191 

A altura de utilização 
dos armários está entre 
0,40 m e 1,20m do piso 
acabado? 

  X n s s 7.14.3   

192 

A altura de fixação dos 
puxadores dos armários 
está entre 0,40 m e 1,20 
m? 

  X n s s 7.14.3   

193 

As prateleiras possuem 
profundidade que 
variam entre 0,25 e 
0,43, a depender da 
altura de cada 
prateleira, conforme 
figura 14 dá NBR 9050? 

  X n s s 
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14 
  

194 

As projeções de 
abertura das portas dos 
armários permitem área 
de circulação mínima 
de 0,90 m? 

  X n s s 7.14.3   
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195 

Os cabides e porta-
objetos estão a uma 
altura entre 0,80 m e 
1,20 m? 

  X n s s 7.14.5   

196 
O porta-objetos possui 
profundidade máxima 
de 0,25 m? 

  X n s s 7.14.5   
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197 

O mobiliário urbano 
está localizado junto a 
uma rota acessível e 
fora da faixa livre para 
circulação de pedestre? 

  X s s s 
4.3.3                                
8.1 

  

198 

Os assentos públicos 
possuem altura e 
profundidade entre 0,40 
e x0,45 m, largura 
individual entre 0,45 e 
0,50 m e encosto com 
ângulo entre 100º e 
110º? 

  X n s s 8.9.1 

  

199 

Em locais de 
atendimento ao público, 
existe assento de uso 
preferencial sinalizado 
com o Símbolo 
Internacional de Acesso 
e com os símbolos de 
gestante, pessoa com 
criança de colo, pessoa 
idosa, pessoa obesa e 

  x n s s 

5.3.2                      
Figuras 31 

e 32;             
5.3.5.1           

Figuras 35 
a 39               
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pessoa com mobilidade 
reduzida? 

200 

Em locais de 
atendimento ao público, 
existe assento para 
pessoa obesa (5% com 
no mínimo um)? 

  X n     10.19 

  

201 

O assento para pessoa 
obesa possui largura 
mínima de 0,75 m, 
profundidade entre 0,47 
m e 0,51 m e altura do 
assento entre 0,41 m e 
0,45 m e suporta carga 
de 250 Kg? 

  X n s s 4.7 

  

202 

O mobiliário não 
interrompe a livre 
passagem, nos espaços 
de circulação das rotas 
acessíveis? 

  X n s s 4.3.3 

  

203 

Há M.R (0,80 x 1,20 m) 
ao lado dos assentos 
fixos e fora da faixa 
para circulação de 
pedestres? 

  X s s s 8.9.3 

  

204 

A circulação entre os 
móveis ou passagens 
internas é, no mínimo, 
de 0,90 m e possui áreas 
de giro para retorno? 

  X n s s 4.3 

  

205 

As mesas possuem 
largura mínima de 0,90 
m e altura da superfície 
de trabalho entre 0,75 m 
e 0,85 m? 

  X n s s 9.3.1.3 

  

206 

As mesas permitem 
aproximação frontal da 
cadeira de rodas, com 
uma altura livre mínima 
de 0,73 m embaixo da 
superfície de trabalho, 
garantindo largura 
mínima de 0,80 m e 
profundidade mínima 
de 0,50 m? 

  X n s s 9.3.1.4 
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207 

Em pontos de embarque 
e desembarque de 
transporte público, se 
houver assentos fixos 
e/ou apoios isquiáticos, 
há também espaço para 
P.C.R com dimensões 
de 0,80 m x 1,20 m? 

  X s s s 8.2.1.2 

  

208 

Há sinalização 
informativa sobre as 
linhas disponíveis nos 
pontos de ônibus, dos 
tipos visual e sonora? 

  X n s s 
8.2.1.3                      
5.2.7 
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209 

Em edificações de 
grande porte e 
equipamentos urbanos, 
há pelo menos um 
telefone que transmita 
mensagens de texto 
(TDD) ou tecnologia 
similar, instalado a uma 
altura entre 0,75 m e 
0,80 m do piso 
acabado?  

  X n s s 8.3.2 

  

210 

Pelo menos um telefone 
de cada conjunto 
assegura dimensão e 
espaço apropriado para 
aproximação, alcance, 
manipulação e uso, 
devidamente 
sinalizado? 

  X n s s 
8.3.1 
8.1 

  

211 

Caso exista cabina 
telefônica, pelo menos 
uma é acessível e possui 
dimensões que 

  x n s s 8.4.2 
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garantem um M.R (0,80 
m x 1,20 m) com 
aproximação frontal? 

212 

O telefone da cabina 
acessível está instalado 
suspenso, na parede 
oposta à entrada? 

  X n s s 8.4.2 
  

213 

Em frente à cabina há 
espaço para rotação de 
180º de cadeira de rodas 
(1,50 x 1,20 m)? 

  X n s s 8.4.2 
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214 

Se houver áreas 
drenantes de árvores 
invadindo as faixas 
livres do passeio, há 
grelhas de proteção, 
com vãos de no máximo 
15 mm? 

  X n s s 8.8.3 
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215 

O balcão de 
atendimento e/ou 
informações está 
facilmente identificado 
e localizado em rota 
acessível? 

  X n s s 9.2.1.1 

  

216 

Os balcões de 
atendimento e/ou 
informações garantem 
um M.R frontal? 

  X s s s 9.2.1.2 
  

217 

Há circulação adjacente 
aos balcões que permita 
giro de 180º (1,20 x 
1,50 m) de cadeira de 
rodas? 

  X s s s 9.2.1.2 

  

218 

Balcão de atendimento 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 
m e altura entre 0,75 m 
a 0,85 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

  X n s s 9.2.1.4 

  

219 

Balcão de informações 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 
m e altura entre 0,90 m 
a 1,05 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

  X n s s 9.2.3.4 

  

220 

Balcão de atendimento 
ou de informação 
possui altura livre sob o 
tampo de no mínimo 
0,73 m e profundidade 
livre mínima de 0,30 m, 
de modo que a pessoa 
em cadeira de rodas 
tenha a possibilidade de 
avançar sob o balcão? 

  X n s s 
9.2.1.5                    
9.2.3.5 

  

221 

Os balcões possuem o 
Símbolo Internacional 
de Acesso próximo à 
parte rebaixada? 

  X n s s 5.3.2.2 
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 222 

Em áreas de 
atendimento, no caso de 
dispenses de senha ou 
totens de 
autoatendimento, estes 
estão localizados em 
área de piso nivelado e 
sem obstruções? 

  X n s s 9.4.3.2 

  

223 

Pelo menos um desses 
equipamentos possui 
um M. R. para 
aproximação (frontal e 
alcance visual frontal 
ou lateral) de pessoa em 
cadeira de rodas? 

  X n s s 9.4.3.4 

  

224 
Os controles estão 
localizados entre 0,80 m 
e 1,20 m do piso, com 

  x n s s 9.4.3.5   
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N/A - Não se aplica; s - sim; n - não 

profundidade de no 
máximo 0,30 m em 
relação à face frontal 
externa do 
equipamento? 

225 

O equipamento 
apresenta instruções e 
informações visuais e 
auditivas ou táteis em 
posição visível, 
conforme Seção 5? 

  X n s s 9.4.3.8 

  

226 

No caso de displays de 
senhas, a informação é 
compreensível por 
pessoas com 
deficiência, sendo 
apresentada de forma 
visual e sonora? 

  X n s s 5.1.3 
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227 

Os bebedouros estão 
instalados com no 
mínimo duas alturas 
diferentes de bica: 0,90 
m e outra entre 1,00 m e 
1,10 m em relação ao 
piso acabado? 

  X n s s 8.5.1.2 

  

228 
O bebedouro de 0,90 m 
possui altura livre 
inferior de 0,73 m? 

  X n s s 8.5.1.3   

229 

Há possibilidade de 
aproximação frontal 
sob o equipamento, 
garantido um M.R.? 

  X n s s 8.5.1.3 
  

230 

Havendo copos 
descartáveis, estes estão 
entre 0,80 m e 1,20 m 
do piso? 

  X n s s 8.5.2 
  

231 

Os outros modelos 
(garrafão, filtro, etc.), 
assim como o manuseio 
dos copos, estão 
posicionados na altura 
entre 0,80 m e 1,20 m 
do piso acabado?  

  X n s s 8.5.2 

  

232 

Estes modelos 
permitem a 
aproximação lateral de 
uma Pessoa com 
Cadeira de Rodas? 

  X n s s 8.5.2 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Benedito Pedro Silva 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1466,13 m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1466,13m² x 0,15m [Altura] = 219,91m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1466,13 m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 96,79 + 99,60 + 90,09 + 90,09 + 11 x 4 = 420,57m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1466,13 m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 96,79 + 99,60 [Meio-fio calçadas] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 11,78m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 12,31 + 75,42 + 23,46 + 20,17 + 79,74 + 11,76 + (11x4,80x2) = 328,46m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 328,46m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 29,56m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 
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REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
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7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Francisca Salomé Lopes 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1.355,20 m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1355,20m² x 0,15m [Altura] = 203,28m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1.355,20 m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 45,90 + 45,66 + 132,20 + 233,59 = 457,35m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1.355,20 m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 457,35m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 27,44m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 1,80 + 1,80 + 28,23 + 28,18 + 24,45 + 12,45 + 34,01 + 34,01 + 17,56 + 126,53 + 126,53 + 11,62 + 17,91 = 
465,08m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 465,08m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 41,85m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 57,60m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 61,92m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 61,92m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Francisco Sales Lopes 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 2021,98 m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,10 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 2021,98m² x 0,15m [Altura] = 303,29m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 2021,98m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 176,09 + 174,94 + 153,64 + 154,05 = 658,72m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 2021,98m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 10,57m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 10,57m 
 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 10,57m x 1,00m x 1,00m = 10,57m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 10,57m x 1,00m x 1,00m = 10,57m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 2,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 658,72m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 39,52m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 4,67 + 3,83 + 114,66 + 114,66 + 66,06 + 66,06 + 7,60 + 6,84 + 8,37 + 7,79 + 100,15 + 100,15 + 56,49 + 
56,49 + 1,50 + 1,50= 716,82m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 716,82m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 64,51m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 57,60m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 61,92m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 61,92m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 4und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 4und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 8 [postes] = 4,68m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 8und 
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REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Francisco Vieira da Silva 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 964,06m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                            

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 964,06m² x 0,15m [Altura] = 144,60m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 964,06m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 162,56+158,79 = 321,35m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 964,06m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 321,35m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 19,28m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 1,95 + 3,95 + 174,59 + 166,75 + 7,66 + 7,66 = 362,56m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 362,56m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 32,63m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

 
7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
 

 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Joana Xavier Chimbinha 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 624,76m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,05 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 624,76m² x 0,15m [Altura] = 93,71m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 624,76m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 105,63m + 107,61m = 213,24m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 624,76m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 213,24m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 12,79m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área:  5,31 + 4,60 + 105,35 + 110,64 + 5,90 + 9,53 = 241,33m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 241,33m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 21,71m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 4 [postes] = 2,30m² 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

 
7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 4und 
 

 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua João Evangelista Lopes 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1001,31m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1001,31m² x 0,15m [Altura] = 150,19m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1001,31m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 47,45 + 159,11 + 121,48 = 328,04m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1001,31m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 328,04m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 19,68m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área:  9,92 + 27,95 + 102,64 +102,56 + 4,27 + 13,79 + 4,15 + 46,14 + 46,14 = 357,56m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 357,56m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 32,18m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 6und [Número de rampas] = 28,80m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 6und [Número de rampas] = 30,96m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 6und [Número de rampas] = 30,96m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

 
7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
 

 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua José Machado da Silva 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1057,85m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1057,85m² x 0,15m [Altura] = 158,67m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1057,85m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 50,99 + 47,72 + 51,13 + 88,70 + 46,38 = 284,92m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1057,85m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 284,92m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 17,09m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 35,87 + 35,85 + 12,53 + 12,39 + 18,40 + 11,35 + 24,61 + 10,60 + 10,34 + 70,41 + 26,92 + 15,02 = 284,29m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 284,29m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 25,58m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 8und [Número de rampas] = 38,40m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 8und [Número de rampas] = 41,28m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 8und [Número de rampas] = 41,28m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 3und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 3und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 6 [postes] = 3,51m² 
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7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 6und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Manoel Lopes - Complemento 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1022,78m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1022,78m² x 0,15m [Altura] = 153,41m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1022,78m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 35,33 + 43,87 + 25,53 + 47,15 = 151,88m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1022,78m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 151,88m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 9,11m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área:  1,95 + 29,37 + 6,10 + 16,38 + 16,40 + 4,36 + 16,98 + 33,33 = 124,87m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 124,87m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 11,23m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 4 [postes] = 2,30m² 
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7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 4und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Manoel Sergio Lopes 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1022,22m² (Projeto) 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,05 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1022,22m² x 0,15m [Altura] = 153,33m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1022,22m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 170,57 + 170,16= 340,73m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1022,22m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 370,73m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 20,44m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área:  7,47 + 7,47 + 160,80 + 160,21 + 24,94 + 24,94 = 385,83m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 385,83m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 34,72m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 1 [postes] = 0,575m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Maria Pereira Rosendo 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 234,16 m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,05 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 234,16m² x 0,15m [Altura] = 35,12m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 234,16m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 48,14 + 44,96 = 93,10m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 234,16m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 93,10m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 5,58m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 1,40 + 1,40 + 51,41 + 65,60 = 119,81m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 119,81m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 10,78m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 9,60m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 10,32m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 10,32m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Pedro Vicente da Silva-Trecho II 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 641,33m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 641,33m² x 0,15m [Altura] = 96,19m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 641,33m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 110,29 + 110,06 = 220,35m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 641,33m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 220,35m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 13,21m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área:  1,80 + 1,80 + 102,11 + 102,11 + 17,76 + 22,19 = 247,77m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 247,77m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 22,29m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 4 [postes] = 2,30m² 
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7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 4und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Sem Denominação 01 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 1226,39 m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1226,39m² x 0,15m [Altura] = 183,95m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1226,39m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 165,69 + 137,83 = 303,52m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1226,39m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 303,52m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 18,21m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 55,37 + 124,79 + 21,54 + 123,75 + 6,80 + 6,80 = 339,05m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 339,05m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 30,51m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 12und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Sem Denominação 02 
Data: dezembro-2022 
 
Área:  371,82m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,05 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 371,82m² x 0,15m [Altura] = 55,77m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 371,82m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 43,50 + 32,53 = 76,03m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 371,82m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 76,03m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 4,56m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 3,11 + 30,17 + 96,01 = 129,29m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 129,29m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 11,63m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 9,60m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 10,32m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 10,32m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Rua Sem Denominação 03 
Data: dezembro-2022 
 
Área:  283,78m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,05 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 283,78m² x 0,15m [Altura] = 42,56m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 283,78m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 57,58 + 48,92 = 106,50m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 283,78m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 106,50m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 6,39m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 48,24 + 48,92 = 97,16m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 97,16m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 8,74m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 9,60m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 10,32m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 2und [Número de rampas] = 10,32m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 1 [postes] = 0,57m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Serviços preliminares 
Data: dezembro-2022 
 
Área: 0 m² (Projeto) 
 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,00 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 3,00m x 2,00m = 6,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 0m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 0m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 0m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 0 m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 0m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 0m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 0m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 0m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 0m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 0m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0m² 
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7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 

LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Travessa Francisco Antônio – Trecho I 
Data: dezembro-2022 
 
Área:  235,14m² (Projeto) 

 
 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 235,14m² x 0,15m [Altura] = 35,27m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 235,14m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 39,50 + 39,50 = 79,00m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 235,14m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 79,00m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 4,74m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 1,25 + 1,65 + 32,14 + 34,14 + 1,95 + 1,95 = 73,08m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 73,08m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 6,57m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 19,20m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 4und [Número de rampas] = 20,64m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 1und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 2 [postes] = 1,17m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Travessa Francisco Antônio – Trecho II 
Data: dezembro-2022 
 
Área:  1202,06m² (Projeto) 
 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,06 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 1202,06m² x 0,15m [Altura] = 180,30m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 1202,06m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 70,70 + 42,26 + 117,70 + 31,80 + 37,10 = 299,56m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 1202,06m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 230,66m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 13,83m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 1,85 + 2,50 + 66,60 + 114,42 + 3,80 + 3,30 + 29,35 + 76,48 + 4,32 = 302,62m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 302,62m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 27,23m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 6und [Número de rampas] = 28,80m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 6und [Número de rampas] = 30,96m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 6und [Número de rampas] = 30,96m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 2und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0,65m x 0,45m x 2 [Pacas/postes] x 4 [postes] = 2,30m² 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 4und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Obra: Pavimentação da Travessa Sem denominação 01 
Data: dezembro-2022 
 
Área:  224,77m² (Projeto) 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Global: 0,05 Global 
 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)           

Área: 0,00m² 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Volume: 224,77m² x 0,15m [Altura] = 33,71m³ 
 

3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

Área: 224,77m² (Área pavimentada) 
 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Comprimento: 52,53 + 56,62 = 109,15m 
 

4.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

Área: 224,77m² (Área pavimentada) 
 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
 

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Comprimento: 0,00m 
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5.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Volume: 0,00m³ 
 

5.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

Volume: 0,00m³ 
 

5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Unidade: 0,00und 
 

6 CALÇADAS DE PASSEIOS 

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Volume: 52,53m [Meio-fio] x 0,30m [Altura] x 0,20 [Largura] = 3,15m³ 
 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

Área: 49,74 + 6,02 = 55,76m² 
 

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

Volume: 55,76m² [Área de calçada] x 0,09 [Espessura] = 5,01m³ 
 

6.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Comprimento: 4,80m [Comprimento de 1 rampa] x 1und [Número de rampas] = 4,80m 
 

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 1und [Número de rampas] = 5,16m² 
 

6.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Área: 5,16m² [área de 1 rampa] x 1und [Número de rampas] = 5,16m² 
 
 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
 

7.2 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
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7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Área: 0und 
 

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Unidade: 0und 
 

 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN 
 

CARACTERIZAÇÃO E LIGAÇÃO COM O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 
 

A obra em questão se trata do A obra consiste na pavimentação pelo método convencional de 

vias urbanas com confecção de calçadas de passeio no município de Itajá, são elas: Rua Francisca 

Salomé Lopes, Joana Xavier Chimbinha, Rua Pedro Vicente da Silva e Rua Sem Denominação 02 no 

bairro Luiz Inácio, Rua Benedito Pedro da Silva no bairro Francisco Euzébio de Figueiredo, Rua 

Francisco Sales Lopes, Rua João Evangelista Lopes, Travessa Francisco Antônio Lopes e Travessa 

Sem Denominação 01, no bairro Iguaraçu, Rua Manoel Sérgio Lopes e Rua Sem Denominação 01 no 

Bairro Pedro Vicente da Silva, Rua Manoel Lopes, José Machado da Silva, Maria Pereira Rosendo, 

Francisco Viera da Silva e Rua Sem Denominação 03, no bairro São Manoel. Um total de 14.954,74m² 

de área pavimentada. As vias em questão pertencem ao perímetro urbano do município e se localizam 

em diversos bairros municipais. 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

Administração local da obra composta por um engenheiro e um topografo para a realização do 

acompanhamento da obra em questão. 

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 

A placa da obra deverá ser de aço galvanizado, pintada com tinta externa apropriada ou 

adesivada com adesivo resistente as intemperes, contendo as informações fornecidas por esta 

prefeitura. Assim como instalada em lugar de fácil visualização informada previamente e aprovada pela 

Prefeitura Municipal. 
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2 TRABALHO EM TERRA 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 

Escavação horizontal com o auxílio de trator de esteira para a remoção de material de forma 

compensada para a adaptação do greide final da via após a conclusão do pavimento. 

2.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

A regularização do subleito deverá ser realizada com equipamento denominado de 

motoniveladora, fazendo com que o subleito seja preparado para receber a base, de acordo com as 

informações fornecidas pelo serviço de topografia previamente realizado pela administração local da 

obra, do capítulo II, deste memorial. 

3 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

Os meios fios deverão ser instalados em valas firmados com aterro apiloado, rejuntado com 

argamassa no traço 1:3 e pintados com tinta à base de cal. Os meios fios deverão ser retos e possuir 

largura de 13cm. 

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

As pedras deverão ser assentadas em colchão de área de no mínimo 10cm, de forma alinhada, 

sem desnível entre as pedras, em uma distância não superior a 2 (dois) centímetros formando um 

abaloamento da faixa de rolamento de 1%, formando a linha d´água de 20cm próximo ao meio fio, para 

a drenagem superficial das águas pluviais. O pavimento deverá ser compactado com o auxílio de placa 

vibratória e rejuntado com pedriscos e emulsão asfáltica formando o método bripar. 
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4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

4.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 600mm com auxílio de retroescavadeira 

hidráulica. 

4.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Fornecimento de tudo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais. 

4.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

Escavação de vala para instalação de rede coletora de águas pluviais. 

4.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

Reaterro das valas utilizadas para a instalação da rede coletora de águas pluviais em tudo de 

concreto. 

4.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

Entrada e saída das águas que serão direcionadas por baixo da pavimentação. 

 



 

PROJETOS | ORÇAMENTOS | CONSULTORIA | ASSESSORIA 
AVALIAÇÃO | EXECUÇÃO 

 

REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ: 31.600.608/0001-80  
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151 – Centro, Itajá/RN CEP: 59.513-000 
Telefone: (84) 9 9817-9377 | (84) 9 9999-8545 
E-mail: anderllayniengenharia@gmail.com 

 

5 CALÇADAS DE PASSEIO 

5.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

Será executado uma alvenaria de embasamento com tijolos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm, realizando o fechamento da calçada com o meio fio, assim sendo possível a execução do 

piso da calçada no nível de 15cm acima do nível do pavimento. 

5.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 

Colchão de areia com espessura para o recebimento do piso para a confecção das calçadas 

em piso intertravado, o colchão de areia deverá ser compactado com o auxílio de placa vibratória, a fim 

de evitar futuros recalques nas vias de tráfego de pedestres. 

5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

A calçada deve ser executada em piso intertravado de blocos de concreto pré-fabricado 

retangular com dimensões de 10x20x6cm, o piso intertravado será executado sobre colchão de areia e 

rejuntado com areia fina. Os blocos deverão ser instalados em 45º ao sentido da faixa de rolamento. 

5.4 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 

Piso tátil para identificação das rampas de acessibilidade de acordo com a norma de 

acessibilidade em vigor e detalhamento em projeto, deverá ser instalado com argamassa de cimento e 

areia, sobre lastro de concreto. 

5.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

Lastro de concreto aplicado nas rampas de acessibilidade, para recebimento do acabamento 

rústico em cascalhinho. 
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5.6 PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 
CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020 

Piso rústico com traço de cascalhinho e cimento, para a confecção das rampas de 

acessibilidade, deverá ser espalhada e fixado sobre lastro de concreto. 

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

6.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Placas em aço, do tipo advertência, no formado hexagonal com 24,8cm de lado, deverá ser 

pintada com tinta retro refletiva, com o fundo preto opaco, a forma e cores deverá ser em regimento as 

normas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

6.2 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Placas da informação do nome das vias, deverá ser instalada duas folhas de placas por poste, 

com dimensão de cada placa será de 65x45cm [Comprimento x Altura], pintadas com a nomenclatura 

da via, CEP e bairro, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

6.3 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Suporte para placas, em madeira de lei, com perfil quadrado de 8x8cm, tratadas e pintadas na 

cor branca, com altura conforme projeto e as normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

6.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Suporte para placas de identificação de logradouro, em metal, com perfil circular de 2’’, 

tratadas e pintadas na cor cinza, com altura conforme projeto e as normas do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN. 

 



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

PROPRIA 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL 0,00 80.699,39
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,1 0,00 20.468,72
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 0,00 4.848,65

CALCULO 93567
12 MESES DE OBRA X 4 SEMANAS POR MÊS X 3 DIAS POR SEMANA X 4H POR DIA = 144H / (22 dias 
x 8 h x 3 meses) = 0,28meses 1,10 0,00 0,00

0,00 0,00

CALCUO 94295 12 MESES TRABALHADOS (CRONOGRAMA) 12 0,00 0,00
0,00 0,00

Data

COMPOSIÇÕES

27 de dezembro de 2022
Anderson Reis da Silva

2114037550
Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 3.146,22 280.922,89

1. Pavimentação de vias urbanas - .
1.1. Administração Local - .
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL 1,00 . Administração Local 0,06 
1.2. Serviços preliminares - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    6,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO
.
Serviços preliminares 6,00 

1.3. Movimento de terra - .

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 2.243,26 2.PAVIMENTAÇÃO

.

Movimento de terra 203,28 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 14.955,74 
.
Movimento de terra 1.355,20 

1.4. Pavimentação - 2.PAVIMENTAÇÃO.

1.4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 4.464,01 2.PAVIMENTAÇÃO

.

Pavimentação 457,35 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 14.955,74 2.PAVIMENTAÇÃO
.
Pavimentação 1.355,20 

1.5. Drenagem de águas pluviais - .

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 10,57 3.PASSEIO

.

Drenagem de águas pluviais

1.5.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 10,57 

.

Drenagem de águas pluviais

1.5.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 10,57 3.PASSEIO

.

Drenagem de águas pluviais

1.5.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,57 3.PASSEIO

.

Drenagem de águas pluviais

1.5.5.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 3.PASSEIO
.
Drenagem de águas pluviais

1.6. Calçadas de passeios - 3.PASSEIO.

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 932598

PMv3.0.4 1 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 3.146,22 280.922,89

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 932598

1.6.1.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 246,80 3.PASSEIO
.
Calçadas de passeios 27,44 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 4.631,34 
.
Calçadas de passeios 465,08 

1.6.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 416,73 2.PAVIMENTAÇÃO
.
Calçadas de passeios 41,85 

1.6.4.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

m 398,40 
.
Calçadas de passeios 57,60 

1.6.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 428,28 
.
Calçadas de passeios 61,92 

1.6.6.
PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020

M2 428,28 
.
Calçadas de passeios 61,92 

1.7. Sinalização viária - 2.PAVIMENTAÇÃO.

1.7.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 24,00 2.PAVIMENTAÇÃO
.
Sinalização viária 1,00 

1.7.2.
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 24,00 2.PAVIMENTAÇÃO
.
Sinalização viária 1,00 

1.7.3. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 27,89 . Sinalização viária 1,17 

1.7.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 48,00 4.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

Sinalização viária 2,00 

.

ITAJÁ/RN
Local Responsável Técnico

Nome: ANDERSON REIS DA SILVA
terça-feira, 1 de novembro de 2022 CREA/CAU: 211403755-0
Data ART/RRT: RN20220565141

PMv3.0.4 2 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Pavimentação de vias urbanas - 
1.1. Administração Local - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL 1,00 
1.2. Serviços preliminares - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    6,00 

1.3. Movimento de terra - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 2.243,26 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 14.955,74 

1.4. Pavimentação - 

1.4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 4.464,01 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 14.955,74 

1.5. Drenagem de águas pluviais - 

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 10,57 

1.5.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 10,57 

1.5.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 10,57 

1.5.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,57 

1.5.5.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 

1.6. Calçadas de passeios - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 932598
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3 4 5 6 7 8 9 10
260.206,47 431.621,10 199.473,48 136.325,95 140.685,24 76.223,63 224.046,13 57.194,44

0,06 0,10 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 

219,91 303,29 144,60 93,71 96,19 55,77 180,30 35,27 

1.466,13 2.021,98 964,06 624,76 641,33 371,82 1.202,06 235,14 

420,57 658,72 321,35 213,24 220,35 76,03 299,56 79,00 

1.466,13 2.021,98 964,06 624,76 641,33 371,82 1.202,06 235,14 

10,57 

10,57 

10,57 

10,57 

2,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083537-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 932598

1.6.1.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 246,80 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 4.631,34 

1.6.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 416,73 

1.6.4.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

m 398,40 

1.6.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 428,28 

1.6.6.
PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020

M2 428,28 

1.7. Sinalização viária - 

1.7.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 24,00 

1.7.2.
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 24,00 

1.7.3. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 27,89 

1.7.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 48,00 

ITAJÁ/RN
Local

terça-feira, 1 de novembro de 2022
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
260.206,47 431.621,10 199.473,48 136.325,95 140.685,24 76.223,63 224.046,13 57.194,44

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083537-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

11,78 39,52 19,28 12,79 13,21 4,56 13,83 4,74 

328,46 716,82 362,56 241,33 247,77 129,29 302,62 73,08 

29,56 64,51 32,63 21,71 22,29 11,63 27,23 6,57 

19,20 57,60 19,20 19,20 19,20 9,60 28,80 19,20 

20,64 61,92 20,64 20,64 20,64 10,32 30,96 20,64 

20,64 61,92 20,64 20,64 20,64 10,32 30,96 20,64 

1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

1,17 4,68 1,17 2,30 2,30 1,17 2,30 1,17 

2,00 8,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON REIS DA SILVA
CREA/CAU: 211403755-0
ART/RRT: RN20220565141
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Pavimentação de vias urbanas - 
1.1. Administração Local - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL 1,00 
1.2. Serviços preliminares - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    6,00 

1.3. Movimento de terra - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 2.243,26 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 14.955,74 

1.4. Pavimentação - 

1.4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 4.464,01 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 14.955,74 

1.5. Drenagem de águas pluviais - 

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 10,57 

1.5.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 10,57 

1.5.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 10,57 

1.5.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,57 

1.5.5.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 

1.6. Calçadas de passeios - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 932598
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11 12 13 14 15 16 17 18
171.254,63 210.202,17 59.397,91 63.895,86 228.950,19 206.736,06 208.337,94 47.772,76

0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 

153,41 158,67 35,12 42,56 183,95 150,19 153,33 33,71 

1.022,78 1.057,85 234,16 283,78 1.226,39 1.001,31 1.022,22 224,77 

151,88 284,92 93,10 106,50 303,52 328,04 340,73 109,15 

1.022,78 1.057,85 234,16 283,78 1.226,39 1.001,31 1.022,22 224,77 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 932598

1.6.1.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 246,80 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 4.631,34 

1.6.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 416,73 

1.6.4.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

m 398,40 

1.6.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 428,28 

1.6.6.
PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020

M2 428,28 

1.7. Sinalização viária - 

1.7.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 24,00 

1.7.2.
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 24,00 

1.7.3. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 27,89 

1.7.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 48,00 

ITAJÁ/RN
Local

terça-feira, 1 de novembro de 2022
Data
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11 12 13 14 15 16 17 18
171.254,63 210.202,17 59.397,91 63.895,86 228.950,19 206.736,06 208.337,94 47.772,76

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083537-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

9,11 17,09 5,58 6,39 18,21 19,68 20,44 3,15 

124,87 284,29 119,81 97,16 339,05 357,56 385,83 55,76 

11,23 25,58 10,78 8,74 30,51 32,18 34,72 5,01 

19,20 38,40 9,60 9,60 19,20 28,80 19,20 4,80 

20,64 41,28 10,32 10,32 20,64 30,96 20,64 5,16 

20,64 41,28 10,32 10,32 20,64 30,96 20,64 5,16 

2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2,30 3,51 1,17 0,57 1,17 1,17 0,57 

4,00 6,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON REIS DA SILVA
CREA/CAU: 211403755-0
ART/RRT: RN20220565141
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
932598 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-22 (N DES.) Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.006.393,06 
1. SINAPI Pavimentação de vias urbanas - - BDI 1 - 3.006.393,06 RA
1.1. SINAPI Administração Local - - BDI 1 - 99.566,91 RA
1.1.1. PROPRIA 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL 1,00           80.699,39 BDI 1 99.566,91 99.566,91 RA
1.2. SINAPI Serviços preliminares - - BDI 1 - 3.146,22 RA

1.2.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    6,00                425,00 BDI 1 524,37 3.146,22 RA

1.3. SINAPI Movimento de terra - - BDI 1 - 53.800,94 RA

1.3.1. SINAPI 101143

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 2.243,26                  18,68 BDI 1 23,05 51.707,14 RA

1.3.2. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 14.955,74                    0,11 BDI 1 0,14 2.093,80 RA

1.4. CAERN Pavimentação - - BDI 1 - 2.078.521,81 RA

1.4.1. SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 4.464,01                  42,06 BDI 1 51,89 231.637,48 RA

1.4.2. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 14.955,74                100,09 BDI 1 123,49 1.846.884,3300 RA

1.5. SINAPI Drenagem de águas pluviais - - BDI 1 - 12.489,29 RA

1.5.1. SINAPI 92824

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 10,57                  90,17 BDI 1 111,25 1.175,91 RA

1.5.2. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 10,57                286,69 BDI 1 353,72 3.738,82 RA

1.5.3. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 10,57                    6,10 BDI 1 7,53 79,59 RA

1.5.4. SINAPI 93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,57                  19,18 BDI 1 23,66 250,09 RA

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083537-73 Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

NATAL ITAJÁ/RN
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
932598 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-22 (N DES.) Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.006.393,06 Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083537-73 Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

NATAL ITAJÁ/RN
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.5.5. SINAPI 102750
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00             2.936,00 BDI 1 3.622,44 7.244,88 RA

1.6. CAERN Calçadas de passeios - - BDI 1 - 701.542,12 RA

1.6.1. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 246,80                540,02 BDI 1 666,28 164.437,90 RA

1.6.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 4.631,34                  67,54 BDI 1 83,33 385.929,56 RA

1.6.3. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 416,73                101,30 BDI 1 124,98 52.082,92 RA

1.6.4. CAERN 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

m 398,40                156,47 BDI 1 193,05 76.911,12 RA

1.6.5. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 428,28                  18,33 BDI 1 22,62 9.687,69 RA

1.6.6. CAERN 1100053
PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020

M2 428,28                  23,64 BDI 1 29,17 12.492,93 RA

1.7. SINAPI Sinalização viária - - BDI 1 - 57.325,77 RA

1.7.1. SICRO 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 24,00                369,88 BDI 1 456,36 10.952,64 RA

1.7.2. SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 24,00                124,15 BDI 1 153,18 3.676,32 RA

1.7.3. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 27,89                477,42 BDI 1 589,04 16.428,33 RA

1.7.4. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 48,00                443,56 BDI 1 547,26 26.268,48 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Para compatibilidade do preço local, alguns dos custos unitários foram reduzidos 20% do valor proposto em planilha orçamentaria

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
932598 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-22 (N DES.) Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.006.393,06 Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083537-73 Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

NATAL ITAJÁ/RN
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: ANDERSON REIS DA SILVA
CREA/CAU: 211403755-0

Data ART/RRT: RN20220565141
terça-feira, 1 de novembro de 2022

ITAJÁ/RN

PMv3.0.4 3 / 3



_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
932598

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 2.870.210,00 136.183,06 3.006.393,06

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias Pavimentação de vias urbanas Em Análise 14.955,74      m² LOTE 1 2.870.210,00 136.183,06  - 3.006.393,06
2.870.210,00 136.183,06  - 3.006.393,06

( 95,47% ) ( 4,53% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
Cargo: PREFEITO

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1083537-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ ITAJÁ/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

Pavimentação de diversas ruas do município de Itajá/RN

terça-feira, 1 de novembro de 2022

ITAJÁ/RN

PMv3.0.4 1 / 1
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Francisca Salomé Lopes no bairro Luiz Inácio, no

município de Itajá/RN

Rua Francisca Salomé , Luiz Inácio, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação -  Rua Francisca Salomé Lopes
Esc.: 1:400

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;
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2 Perfil longitudinal -  Rua Francisca Samolé Lopes
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

3 Detalhamento da rampa de acessibilidade
Esc.: 1:25
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1 2 3 4
INÍCIO=EST.0+0,000

P0 = 9374590.7495, 736035.7293
FINAL=EST.4+18,595
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Benedito Pedro Silva no bairro Francisco

Euzébio, no município de Itajá/RN

Rua Benedito Pedro Silva, Francisco Euzébio, Itajá/RN

1 Planta de pavimentação - Rua Benedito Pedro Silva
Esc.: 1:200

Rua Benedito Pedro Silva
Área: 1466,13m²

C=99,60m

C=96,79m

C=90,09m
C=90,09m

2 Perfil longitudinal - Rua Benedito Pedro Silva
Esc.: Sem escala

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;
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NOME DA RUA

km/h
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Perfil longitudinal Rua Francisco Sales Lopes
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Junho - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Francisco Sales Lopes no bairro Iguaraçu, no

município de Itajá/RN

Rua Francisco Sales Lopes, Iguaraçu, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação -  Rua Francisco Sales Lopes
Esc.: 1:500

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

3 Perfil longidutinal - Rua Francisco Sales Lopes
Esc.: Sem escala

Leito
nivelado

Colchão de
areia e=10cm

Pavimentação em
paralelepipedo i=2%

2 Seção tranversal - Rua Francisco Sales Lopes
Esc.: 1:30
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;
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NOME DA RUA
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Perfil longitudinal Rua Francisco Vieira da Silva
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Francisco Vieira da Silva no bairro São Manoel,

no município de Itajá/RN

Rua Francisco Vieira da Silva, São Manoel, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA
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Área: 964,06m²

1 Planta de pavimentação - Rua Francisco Vieira da Silva
Esc.: 1:200

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua Manoel Lopes
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Joana Xavier Chimbinha no bairro Luiz Inácio, no

município de Itajá/RN

Rua Joana Xavier Chimbinha, S/N - Luiz Inácio, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Travessa Estevão Egídio Pessoa - Trecho II 
Esc.: 1:200

N

C: 107,61m

Rua Joana Xavier Chimbinha
A: 624,76m²

Rua Joana Xavier Chimbinha
A: 624,76m²

C: 105,63m

A: 105,35m

A: 110,64m

A: 9,53m

A: 5,90m

A: 5,31m

A: 4,60m

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua Joana Xavier Chimbinha
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;
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Perfil longitudinal Rua Projetada - 06
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Rua João Evangelista Lopes no

bairro Iguaraçu, no município de Itajá/RN

Rua João Evangelista Lopes, S/N - Iguaraçu, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Projetada 06
Esc.: 1:300

N

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longitudinal da via projetada
Esc.: Sem escala
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Esc.: 1:25

1,
20

 e
 1

,8
0

0,25 1,80 1,20 1,80 0,25

0,
50

0,
50

0,
20

e 
0,

80

Piso em concreto
cascalhinho

Piso tátil de
alerta na cor

amarela

Meio fio em
concreto
pré-fabricado

Calçada de
passeio

i = 8,33% i = 8,33%
i < 1%

Alvenaria de
embasamento em
tijolos cerâmicos 1x

Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Rua José Machado da Silva no

bairro São Manoel, no município de Itajá/RN

Rua José Machado da Silva, S/N - São Manoel, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua José Machado da Silva
Esc.: 1:300

N

C: 47,72m

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua José Machado da Silva
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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Perfil longitudinal Rua Manoel Lopes
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Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Rua Manoel Lopes no bairro São

Manoel, no município de Itajá/RN

Rua Manoel Lopes, S/N - São Manoel, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Manoel Lopes (Complemento)
Esc.: 1:200

N

C:
 3

5,
33

m

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua Manoel Lopes (Complemento)
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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Perfil longitudinal Rua Projetada - 07
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INÍCIO=EST.0+0,000

P0 = 9376542.3874, 735591.1281

FINAL=EST.8+19,050
P1 = 9376498.4780, 735764.6046

ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Rua Manoel Sérgio Lopes no bairro

Pedro Vicente da Silva no município de Itajá/RN

Rua Manoel Sérgio Lopes, S/N - Pedro Vicente, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Projetada 07
Esc.: 1:300

N

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longitudinal da via projetada
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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Perfil longitudinal Rua Projetada 03
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Rua Maria Pereira Rosendo no

bairro São Manoel, no município de Itajá/RN

Rua Maria Pereira Rosendo, S/N - São Manoel, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Maria Pereira Rosendo
Esc.: 1:200

N

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua Maria Pereira Rosendo
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Pedro Vicente da Silva - Trecho II no bairro Luiz

Inácio, no município de Itajá/RN

Rua Pedro Vicente da Silva - Trecho II -  Luiz Inácio, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

Ru
a 

Vi
cê

nc
ia

 A
nu

nc
ia

da
 L

op
es

Vi
a 

pa
vi

m
en

ta
da

1 Planta de pavimentação -  Rua Pedro Vicente - Trecho II
Esc.: 1:200

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

N
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Rua Pedro Vicente - Trecho II

A: 641,33m²

Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;
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Perfil longitudinal Acauã de baixo - I
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INÍCIO=EST.0+0,000
P0 = 9376926.0511, 735127.7700

FINAL=EST.7+2,298
P1 = 9376905.6979, 735268.4308

ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Sem Denominação - 01 no bairro Pedro Vicente,

no município de Itajá/RN

Rua Sem Denominação - 01, S/N - Pedro Vicente, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Manoel Lopes (Complemento)
Esc.: 1:200

N

C: 165,69m

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longitudinal da via projetada
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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P0 = 9376737.7952, 736134.7576

FINAL=EST.1+12,369

P1 = 9376728.1520, 736165.6564
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Rua Sem Denominação - 02 no bairro Luiz Inácio, no

município de Itajá/RN

Rua Sem Denominação - 02, Luiz Inácio, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação -  Rua Projetada I
Esc.: 1:200

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;
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Legenda - Sinalização:
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5 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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Perfil longitudinal Rua Projetada 02
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Rua sem Denominação - 03 no

bairro São Manoel, no município de Itajá/RN

Rua Sem Denominação - 03, S/N - São Manoel, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Projetada 04
Esc.: 1:200

N

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua Maria Pereira Rosendo
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional da Travessa Francisco Antônio Lopes no bairro Iguaraçu,

no município de Itajá/RN

Travessa Francisco Antônio Lopes, S/N - Iguaraçu, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Travessa Francisco Antônio Lopes
Esc.: 1:300

N

Travessa Francisco Antônio Lopes - Trecho II
A: 1202,06m²

C: 39,50m

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longidutinal - Rua Joana Xavier Chimbinha
Esc.: Sem escala
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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Perfil longitudinal Rua Projetada - 08
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ARQUIVO

ESCALA DATUM DESENHISTA DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada SIR2000-UTM Z24S Outubro - 2022 01
001A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de pavimentação e drenagem superficial pelo método
convencional do complemento da Travessa Sem Denominação - 01 no

bairro Iguaraçu, no município de Itajá/RN

Travessa Sem Denominação - 01, S/N - Iguaraçu, Itajá/RN

Legenda:
Pavimentação convencional em paralelepípedos;

Limite da calçada/passeio;

Eixo da pista de rolamento;

Edificações e/ou obstáculos; 

Passeio/calçada em concreto pré moldado intertravado;

Rampas de acessibilidade;

Meio fio em concreto pré-moldado;

Curso de nível principal;

Curso de nível secundaria;

Via com pavimentação executada;

Via sem pavimentação;

Poste;

Árvore;

Pavimentação existente;

Calçada existente;

Tubulação de esgoto;

VISTA AÉREA

1 Planta de pavimentação - Rua Projetada 08
Esc.: 1:300

N

Legenda:
Terreno natural;

Greide projetado;

2 Perfil longitudinal da via projetada
Esc.: Sem escala

Placa de identificação de
logradouro com placa em duplo
sentido (esquina) instalada em

suporte de poste metálico
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3 Detalhamento da rampa de acessibilidade
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Legenda - Sinalização:
LG - Placa de logradouro instalada em suporte metálico;

R1 - Placa de regulamentação R1 - Octagonal, instalada em suporte de madeira de lei;

4 Seção transversal da via
Esc.: 1:30
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